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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 

1992 года № 1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 

года № 126-З) определяет общие требования в области охраны окружающей среды 

при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуа-

тации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. За-

коном установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе 

предусматривать: 

 сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 

 снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую 

среду; 

 применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

 рациональное использование природных ресурсов; 

 предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

 материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возмож-

ного вреда окружающей среде; 

 финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по 

охране окружающей среды. 

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обес-

печено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом 

ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и 

иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета 

сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, ра-

ционального использования и воспроизводства природных ресурсов. 

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, де-

монтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нор-

мативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматри-

ваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей 

среды, а также способы обращения с отходами, применяться ресурсосберегающие, 

малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей 

среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и вос-

производству природных ресурсов. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (статья 58) 

предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении 

планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное 

воздействие на окружающую среду. Перечень объектов, для которых оценка воз-

действия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, приводится в 

Законе Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стра-

тегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»    

№ 399-З от 18 июля 2016 года. 
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Планируемое строительство станции обезжелезивания  попадает в перечень 

объектов, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в 

обязательном порядке (п. 1.32 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 18 июля 

2016 года  № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» - объект рас-

положен на территориях, определенных в рамках Конвенции о водно-болотных 

угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве место-

обитаний водоплавающих птиц, подписанной в г. Рамсаре 2 февраля 1971 года, и в 

пределах 2 километров от их границ). 

Оценка воздействия на окружающую среду планируемого строительства 

выполнена на основании задания на проектирование по объекту «Строительство 

станции обезжелезивания воды, артезианской скважины, водонапорной баш-

ни в деревне Ольховка Островецкого района Гродненской  области», утвер-

жденного руководством предприятия Островецкого РУП ЖКХ в 2022г. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

отчета об оценке воздействия на окружающую среду  

планируемой хозяйственной деятельности по объекту  

«Строительство станции обезжелезивания воды, артезианской скважины, 

водонапорной башни в деревне Ольховка  

Островецкого района Гродненской  области» 

 

Определения основных терминов. Сокращения 

Вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвен-

ное воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, по-

следствия которой приводят к отрицательным изменениям окружающей среды. 

Водоохранная зона - территория, прилегающая к поверхностным водным 

объектам, на которой устанавливается режим осуществления хозяйственной и 

иной деятельности, обеспечивающий предотвращение их загрязнения, засорения. 

Прибрежная полоса - часть водоохранной зоны, непосредственно примы-

кающая к поверхностному водному объекту, на которой устанавливаются более 

строгие требования к осуществлению хозяйственной и иной деятельности, чем на 

остальной территории водоохранной зоны. 

Гигиенический норматив - технический нормативный правовой акт, уста-

навливающий допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) 

качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды 

обитания человека, продукцию с позиций их безопасности и безвредности для че-

ловека. 

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, поступление кото-

рых в окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение качества окружа-

ющей среды). 

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ – 

нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, осуществляю-

щих хозяйственную или иную деятельность, в соответствии с показателями массы 

химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганиз-

мов, допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных и пере-

движных источников в установленном режиме и с учетом технологических норма-

тивов, при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей 

среды. 

Обращение с отходами - деятельность, связанная с образованием отходов, 

их сбором, разделением по видам отходов, удалением, хранением, захоронением, 

перевозкой, обезвреживанием и (или) использованием отходов. 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, при-

родных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 

Основными природными компонентами окружающей среды является земля 

(включая почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, 

растительный и животный мир, обеспечивающие благоприятные условия для су-

ществования жизни на Земле. 
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Обращение с отходами - деятельность, связанная с образованием отходов, 

их сбором, разделением по видам отходов, удалением, хранением, захоронением, 

перевозкой, обезвреживанием и (или) использованием отходов. 

Оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявле-

нию, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на 

окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях 

принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления. 

Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природ-

но-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников 

энергии, продуктов производства и предметов потребления и потребительскую 

ценность. 

Принятые сокращения: 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяй-

ственной деятельности 

СЗЗ – санитарно-защитная зона 

ЗСО - зона санитарной охраны 

ПДК – предельно-допустимая концентрация 

ОДК - ориентировочная допустимая концентрация; 

ОБУВ - ориентировочно безопасный уровень воздействия; 

ДУ - допустимый уровень; 

ГН - гигиенический норматив. 
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Проведение оценки воздействия на окружающую среду: цели, процедура 

 

Планируемое строительство станции обезжелезивания воды, артезианской 

скважины, водонапорной башни в деревне Ольховка Островецкого района Грод-

ненской  области попадает в перечень объектов, для которых оценка воздействия 

на окружающую среду проводится в обязательном порядке (пункт 1.32 статьи 7 

Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года № 399-З «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздей-

ствия на окружающую среду»). 

Объект расположен в границах ландшафтного республиканского заказника 

«Сарочанские озера», утвержденных постановлением Постановление 

Совета Министров Республики Беларусь.11.2013 № 1017. 

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируе-

мой хозяйственной деятельности являются: 

– оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздей-

ствия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей сре-

ды при реализации планируемого строительства; 

– принятие эффективных мер по минимизации возможного вредного воз-

действия на окружающую среду и здоровье человека. 

Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие 

задачи: 

- проведен общий анализ планируемой деятельности; 

- оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой 

деятельности, в том числе: природные условия и ресурсы региона планируемой 

деятельности; существующий уровень антропогенного воздействия на окружаю-

щую среду в регионе планируемой деятельности; природно-экологические условия 

региона планируемой деятельности; 

- оценены социально-экономические условия региона планируемой дея-

тельности; 

- определены источники воздействия планируемой деятельности на окру-

жающую среду; 

- дана оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую сре-

ду, в том числе на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, зе-

мельные ресурсы, почвы, растительный и животный мир, особо охраняемые при-

родные территории (далее - ООПТ), а также оценка социально-экономических по-

следствий реализации планируемой деятельности. 

В рамках проведения ОВОС проведены следующие виды работ: 

- произведен анализ исходных данных реализации проектного решения, ха-

рактеристик реконструируемого объекта и места (площадки) реализации проект-

ного решения; 

- произведена оценка существующего состояния окружающей среды, сло-

жившиеся социально-экономические и иные условия в месте реализации проект-

ного решения; 
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- произведена оценка проектных решений с точки зрения их экологической 

безопасности в рамках соблюдения основных нормативных требований природо-

охранного и иного законодательства; 

- определен круг задач с выделением основных источников и видов воз-

можного значительного вредного воздействия рассматриваемого объекта на окру-

жающую среду при реализации проекта хозяйственной деятельности. 

 

Краткая характеристика планируемой деятельности 

 

Строительство объекта по обеспечению питьевой водой, включающей арте-

зианскую скважину, водонапорную башню и станцию обезжелезивания, предна-

значено для обеспечения качественным хозяйственно-питьевым водоснабжением 

населения деревне Ольховка Островецкого района. На проектируемой площадке 

имеются существующие сети водоснабжения, сети канализации отсутствуют. В си-

стеме водоснабжения имеется водонапорная башня, расположенная на территории 

существующих скважин.  

Проектом предусматривается: 

- строительство артезианской скважины взамен существующей скважины 

№1/2004 (подлежит тампонажу); 

- строительство станции обезжелезивания с подключением ее к существу-

ющей системе водоснабжения; 

- строительство водонапорной башни; 

- прокладка сети производственной канализации для отвода промывных вод 

в колодцы-отстойники. 

Общие сведения о заказчике планируемой деятельности: 

Заказчик планируемой деятельности: Островецкое районное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

Юридический адрес: 231210, Гродненская обл., г.Островец, ул. Полночная, 

14 

Контактный телефон: +375 1591 21311 

E-mail: ostgkx@mail.ru 

 

Альтернативные варианты технологических решений и размещения  

планируемой деятельности 

 

Строительство станции обезжелезивания предусматривается на месте суще-

ствующих артезианских скважин двух водозаборных скважин №1/2004 (основная) 

и №337/12 (резервная). Проектные решения позволят обеспечить качественным 

хозяйственно-питьевым водоснабжением деревне Ольховка Островецкого района. 

В качестве альтернативных вариантов рассматривались: 

- вариант 1: строительства станции обезжелезивания воды, артезианской 

скважины, водонапорной башни на отведенном земельном участке в районе раз-

мещения существующих артезианских скважин; 
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- вариант 2: строительство станции обезжелезивания воды, артезианской 

скважины, водонапорной башни на отдельном земельном участке, без тампонажа 

существующей основной рабочей скважины; 

- вариант 3: «Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализа-

ции проекта. 

Приоритетным направлением является выбор 1 варианта реализации наме-

ченной хозяйственной деятельности. Строительства станции обезжелезивания во-

ды, артезианской скважины, водонапорной башни на отведенном земельном 

участке в районе размещения существующих артезианских скважин позволит эф-

фективно задействовать существующую резервную скважину, повысить качество 

добываемых подземных вод, уменьшить влияние на компоненты природный среды 

при частичном использовании существующих инженерных сетей.  
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Краткая оценка существующего состояния окружающей среды,  

социально-экономических условий 

 

Климат и метеорологические условия 

 

Островецкий район расположен на территории, относящейся к зоне с уме-

ренно континентальным климатом, с преобладающим влиянием морских воздуш-

ных масс с Атлантического океана. Благодаря этому достаточно мягкая зима и 

теплое лето, хотя в последние годы лето характеризующееся длительными перио-

дами жаркой, с температурой более 30°С, погоды. Циклоны перемещаются с Ат-

лантического океана с запада на восток, что определяет господствующее направ-

ление ветров. 

Теплый сезон длится 3,6 месяца, с 18 мая по 6 сентября, с максимальной 

среднесуточной температурой выше 18 °C. Самый жаркий месяц в году в Островец 

- июль, со средним температурным максимумом 23 °C и минимумом 13 °C. 

Холодный сезон длится 3,9 месяца, с 18 ноября по 13 марта, с минимальной 

среднесуточной температурой ниже 3 °C. Самый холодный месяц в году в Остро-

вец - январь, со средним температурным максимумом -7 °C и минимумом -2 °C. 

Более влажный сезон длится 2,5 месяца с 17 мая по 2 августа, с более 

чем 29 % вероятностью того, что заданный день окажется влажным. Месяц с 

наибольшим количеством дождливых дней в Островец - июнь, когда в среднем на 

протяжении 10,7 дня выпадает не менее 1 миллиметр осадков. 

Более сухой сезон длится 9,5 месяца с 2 августа по 17 мая. Месяц с 

наименьшим количеством дождливых дней в Островец - февраль, когда в среднем 

на протяжении 5,7 дня выпадает не менее 1 миллиметр осадков. 

 

Атмосферный воздух 

Хозяйственная деятельность человека приводит к загрязнению атмосферно-

го воздуха. Основными источниками загрязнения воздуха, вносящими свой вклад в 

общий уровень фоновых концентраций, являются предприятия агропромышленно-

го комплекса. Еще один из источников загрязнения воздуха – котельные, работа-

ющими в основном, на твёрдом и жидком топливе. Значительный вклад в загряз-

нение воздуха вносят системы отопления усадебных жилых застроек, в которых 

сжигаются местные виды топлива. В местах расположения объекта нехарактерно 

интенсивное движение автотранспорта, поэтому нагрузка на воздушный бассейн 

со стороны автотранспорта на исследуемом объекте незначительна. 

 

Поверхностные воды 

Деревня Ольховка Островецкого района расположен на берегах реки Стра-

ча. Стра́ча —правый приток реки Вилия. Берёт своё начало в озере Малые 

Швакшты, проходит через территорию Национального парка «Нарочанский» и 

по Нарочанско-Вилейской низменности. Впадает в реку Вилия вблизи дерев-

ни Михалишки.Высота истока — 175,4 м над уровнем моря. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%88%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%88%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_(%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Длина реки — 59 км, площадь водосборного бассейна — 1140 км². Самые 

большие притоки — Лынтупка, Струна(правые) и Свирица (левый). Пойма двух-

сторонняя, шириной от 50 до 150 метров. Русло извилистое с порогами и перека-

тами на отдельных участках, с обилием валунов и лесных завалов. Памятники при-

роды: на правом берегу — геологический выход «Камаришки», на левом — Оль-

шевский парк у села Ольшево.  

Территория бассейна Вилии образует историческую область Повилье. 

 

Геолого-гидрогеологические и инженерно-геологические условия. Рельеф 

В геоморфологическом отношении участок исследований находится в преде-

лах северной части Вилейской морено-зандровой и озерно-ледниковой равнины и 

представляет собой всхолмленную равнину, рельеф которой сформирован водно-

ледниковыми и ледниковыми отложениями и представляет собой чередование 

песчаных гряд и моренных 0 5 10 15 20 25 30 C СВ В ЮВ ЮЗ Ю З СЗ штиль ян-

варь июль год 13 холмов с замкнутыми, либо линейно вытянутыми котловинами и 

ложбинами стока1. Режим водного питания рек, озер, а также прудов и водохрани-

лищ, в данном регионе определяют грунтовый и поверхностный притоки, актив-

ных весной и осенью. В геологическом строении покровных (то есть, залегающих 

с поверхности земли) отложений принимают участие: современные аллювиальные 

д пойменные отложения (aIV), флювиогляциальные отложения времени отступа-

ния поозерского ледника (fIIIpzs ) и моренные отложения поозерского ледника 

(gIIIpz). Аллювиальные пойменные отложения залегают с поверхности в пойме ре-

ки. Как правило, в долине реки пойменные отложения залегают на кровле морен-

ных отложений поозерского ледника. Аллювиальные отложения представлены 

песками, от мелких, до гравелистых, влажных и водонасыщенных. В разрезе отло-

жений часто вскрываются тонкие прослойки пластичных супесей, суглинков и 

торфов. Наиболее характерная мощность аллювиальных отложений составляет 3-6 

м. Флювиогляциальные отложения времени отступания поозерского ледника вы-

полняют склоны долины и водораздельные пространства бассейна рек. Представ-

лены отложения мелкими песками с включением гравия и гальки. Мощность дан-

ных отложений изменчива и может составлять от 0,5 до 30,5 м. Моренные отложе-

ния поозерского ледника выполняют наиболее возвышенные части водоразделов, а 

также склоны речных долин. Отложения представлены красно-бурыми супесями и 

суглинками с большим количеством валунов, гравия и гальки. Мощность данных 

отложений также очень изменчива и может составлять от 5-6 до 42 м3.  

Территория района расположена в пределах Нарочано-Вилейской низменно-

сти. Преобладают высоты 130-150 метров над уровнем моря. Самая высокая точка 

земной поверхности района – 301 м (возле деревни Липки). Нарочано-Вилейская 

низменность находится на северовостоке Гродненской, западе Минской областей 

Беларуси и юго-востоке Литвы. На севере ограничена Свенцянской грядой, на юге 

– Ошмянской возвышенностью, на северо-западе – Балтийской грядой, на юго-

востоке – Минской возвышенностью. В рельефе выражены 5 кулисообразных гряд 

шириной от 1-1,5 до 5-7 км, сложенные моренными валунными суглинками и су-

песями. Грядово-холмистый и холмисто-увалистый рельеф с крутыми склонами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
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имеет относительные высоты от 15-20 до 50-60 м. Встречаются отдельные камы и 

озовые гряды. На крутых склонах развиты овраги глубиной до 3 метров, длиной до 

0,5 км. Район исследований размещается в пределах ландшафтной провинции – 

Поозерской озерно-ледниковых, моренно - и холмисто-моренно-озерных ланд-

шафтов и Свенцянско-Нарочанского холмисто-моренно-озерного и водно-

ледникового ландшафтного района. По своему высотному положению ландшафты 

региона относятся ко всем трем имеющимся на территории Беларуси группам 

ландшафтов – возвышенным, средневысотным и низменным. Возвышенные ланд-

шафты занимают его окраинные части – СВ и ЮЗ. Они представлены холмисто - 

моренно-озерные ландшафты разной степени дренирования и холмисто-моренно-

эрозионные ландшафты. 

 

Земельные ресурсы и почвенный покров 

Территория Островецкого района характеризуется специфическими особен-

ностями и в первую очередь – явно выраженной неоднородностью климатических 

и литолого-геоморфологических условий, а также геологической истории, что 

определяет разнообразие почвенного покрова. На территории Островецкого райо-

на выделяют следующие виды почв: • дерновоподзолистые местами эродирован-

ные, на средних и легких моренных суглинках; • дерновоподзолистые местами 

эродированные, на лесовидных суглинках, подстилаемых моренами или песками; • 

дерново-подзолистые местами эродированные, на водно-ледниковых суглинках, 

подстилаемых моренными суглинками, реже – песками; • дерново-подзолистые, на 

песках; • дерново-подзолистые глееватые и глеевые, на моренных и водно-

ледниковых суглинках. В соответствии с почвенно-географическим районирова-

нием, изучаемая территория расположена относится к Вилейско-Докшицкому рай-

ону СЗ округа Северной провинции дерново-подзолистых почв, развивающихся на 

моренных супесях, подстилаемых моренным суглинком. Преобладают дерново-

подзолистые сильно- и глубокооподзоленные, местами слабоэродированные поч-

вы, развивающиеся на связных водно-ледниковых слабозавалуненных супесях, 

подстилаемых песками или моренными суглинками (около 75%). Почвенный по-

кров исследуемых долинных комплексов сформировался на почвообразующих по-

родах, представленных флювиогляциальным и моренными супесями и песками, 

реже – суглинками, что определило гранулометрический состав, химические и 

водно-физические свойства почв исследуемой территории. В большинстве случаев 

подстилающими породами являются моренные суглинки, в отдельных случаях - 

пески. Разнообразие форм рельефа долинного комплекса р. Вилии способствовали 

формированию на данной территории почв автоморфного и полугидроморфного 

ряда, которые представлены дерново-подзолистыми почвенными разностями. 

Большую часть долинного комплекса занимают дерново-подзолистые песчаные 

почвы на мощных водно-ледниковых и моренных песках, в пониженных элемен-

тах рельефа с высоким уровнем грунтовых вод - дерново-подзолистыми временно 

избыточно увлаженные песчаные почвы. Данные разновидности почв приурочены 

к надпойменным террасам и склонам долины реки. Дерново-подзолистые песча-

ные почвы характеризуются рыхлым сложением, кислой реакцией среды, низким 
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содержанием гумуса, высокой водопроницаемостью, малой влагоемкостью. Дер-

ново-подзолистые временно избыточно увлажненные почвы характеризуются вы-

сокой кислотностью (рН 4,2-4,8), наличием в гумусовом, подзолистом и верхней 

части иллювиального горизонта орштейновых конкреций и ржаво-охристые пятен, 

при этом сплошной глеевый горизонт отсутствует. 

В пределах земельного участка, планируемого для строительства, месторож-

дения полезных ископаемых отсутствуют. 

В целом, на исследованной территории преобладают дерново-подзолистые 

песчаные почвы на мощных водно-ледниковых и моренных песках, которые в за-

висимости от особенностей рельефа характеризуются различной степенью гидро-

морфизма. Общий земельный фонд Островецкого района составляет в районе 

156,877 тыс. га, из которых 58,128 тыс. га – сельскохозяйственные земли. 

 

Растительный и животный мир. Леса 

На территории района обитают лось, благородный олень, кабан, косуля, 

барсук, енотовидная собака, выдра, каменная и лесная куницы, лиса обыкновен-

ная, волк. Здесь живут глухари, тетерева, белые и чёрные аисты, лебеди-шипуны, 

совы, коршуны, сизоворонки и много других пернатых. В реках и озёрах Остро-

вецкого района ловят щук, язей, голавлей, лещей, окуней, карпов, карасей. По бе-

регам рек, озёр, на болотах, в лесах, на полях, пустырях произрастает около полу-

тора тысяч видов растений. На территории Островецкого района имеется 13 видов 

растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, и 2 вида животных: 

барсук и черный аист. К редким и охраняемым видам животных, обитающих в 

Островецком районе, относят барсука. Наиболее редким видом рыб на территории 

Островецкого района является ручьевая форель (вид внесён в Красную книгу Бе-

ларуси). Особо охраняемые природные территории, расположенные на территории 

Островецкого района:  

1) Республиканский водно-болотный заказник «Белый мох»;  

2) Республиканский ландшафтный заказник «Сорочанские озера»;  

3) Районный ландшафтный заказник «Озеро Бык»;  

4) Гидрологические памятники природы республиканского значения: 

«Быстрица-1», «Быстрица-2», «Клеватишки», «Омут», «Подубье», «Сенканка», 

«Тартак», «Хододный ручей»;  

5) Ботанические памятники природы местного значения: «Дуб № 1», «Дуб 

№ 2», «Дуб № 3», «Старажытны дуб»;  

6) Геологические памятники природы местного значения «Александрий-

ский большой камень», «Безданишский валун», «Ваверанский валун», «Видиниш-

ский валун», «Германишский валун-1», Германишский валун-2», Захаришкинский 

валун», «Мацкевичев камень», «Мацкийский валун», «Якентанский валун»;  

7) Геологические памятники природы республиканского значения: «Боль-

шой камень» кутишкинский, валун «Мурованный камень», валун «Яросишкин-

ский-1», валун «Яросишкинский-2», разрез «Комаришки»;  
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8) Типичные и редкие биотопы: комплекс биотопов - леса в оврагах и на 

крутых склонах вдоль рек и вокруг озер; Равнинные водотоки с растительностью 

класса Potametea; Родники и родниковые болота - № 1, № 2, № 3.  

Республиканский водно-болотный заказник «Белый мох» объявлен на пло-

щади 887,55 га в Островецком районе Гродненской области в целях сохранения в 

естественном состоянии ценных лесоболотных экологических систем, дикорасту-

щих растений и диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь, а также мест их произрастания и обитания. Болотные 

угодья расположены в белорусско-литовском приграничье, но сами болота больше 

на территории Литвы, чем нашей страны. В ходе научных исследований на его 

территории выявлено 16 типов биотопов общей площадью 728,8 га (82,8 % терри-

тории заказника), а также 3 категории особо ценных растительных сообществ об-

щей площадью 107,9 га, которые имеет наиболее высокую экологическую цен-

ность и служит резерватом для дикорастущих растений и диких животных, отно-

сящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь (к ним отно-

сятся: природные эталоны, наименее измененные хозяйственной деятельностью 

человека; естественные и искусственно созданные леса высокой продуктивности и 

целевого соответствия; лесные фитоценозы на болотах, вокруг озер, у истоков 

рек); 4 вида дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики 

Беларусь (клюква мелкоплодная, тайник яйцевидный, мякотница однолистная и 

баранец обыкновенный), 4 вида, подпадающих под действие Конвенции о между-

народной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой ис-

чезновения (CITES), и 9 видов, нуждающихся в профилактической охране; места 

обитания 7 видов диких животных, включенных в Красную книгу Республики Бе-

ларусь (серый журавль, воробьиный сыч, коростель, орлан-белохвост, малая ве-

черница, северный кожанок, бурый медведь), а также места обитания 21 вида птиц, 

имеющих высокий Европейский Охранный Статус (SPEC). 

 На территории Островецкого района существует республиканский ланд-

шафтный заказник «Сорочанские озера» площадью около 13 тысяч гектаров. Он 

был образован в 1998 году в целях сохранения уникального природного комплекса 

с популяциями редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в 

Красную книгу Республики Беларусь, где сосредоточено все многообразие ланд-

шафтов ледниковых комплексов Белорусского Поозерья. Ядром заказника являет-

ся группа Сарочанских озер. Озерные котловины эворзионнного типа — образова-

ны падающими с поверхности ледника талыми водами. Озера приурочены к 

наиболее глубокому участку общей ледниковой ложбины, унаследованной и пре-

образованной языком мертвого льда. Слабое перемешивание воды способствует 

резкой термической и кислородной стратификации воды. Отсутствие большую 

часть года кислорода в придонных слоях вызывает появление здесь сероводорода. 

Такое явление в пределах Беларуси 24 характерно только для Сарочанских озер. 

Озера отличаются исключительной живописностью. С Ю территорию заказника 

ограничивают реки Вилия и Страча. Ведущая роль в создании современного обли-

ка заказника принадлежит древним материковым оледенениям. В ЮВ части заказ-

ника представлена Свирская краевая гряда, рельеф которой отличается большой 
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сложностью. Чаще всего он представляет собой прихотливое сочетание удлинен-

ных холмов и бугристых гряд с мелкими ложбинами и различных размеров котло-

винами. В северной части заказника и возле озерных котловин широко представ-

лены камовые и озовые холмы. По всей территории распространены овраги и бал-

ки, которые отличаются сравнительно небольшими размерами (длина 0,3-0,7 км, 

ширина 0.1-0,3 км, глубина до 5 м), чаще всего их днища задернованы, склоны по-

крыты кустарниковой растительностью. Общая лесистость заказника составляет 

около 65%. Лесные сообщества на территории заказника представлены преимуще-

ственно насаждениями сосны (около 80% лесов), значительно распространены 

насаждения ели (8%), березы бородавчатой и пушистой (10%). Чистые насаждения 

других пород встречаются редко. Болота и луга занимают около 15% территории 

заказника. Болотные сообщества представлены различными типами болот, среди 

которых преобладают верховые (преимущественно лесные). Луговые сообщества 

представлены различными типами внепойменных суходольных и низинных лугов, 

которые формируются на месте вырубленных лесов и при зарастании пустотных 

земель. 

С учетом эколого-экономического содержания различных элементов при-

родно-ресурсного потенциала, в целом, его можно разделить на две части – сырье-

вой и экологический потенциалы. В настоящее время часть природных ландшаф-

тов на исследуемой территории преобразована. Антропогенное воздействие связа-

но, прежде всего, с использованием земель в качестве сельскохозяйственных уго-

дий, поэтому природная среда таких ландшафтов представляет собой природно-

антропогенные ландшафты сельскохозяйственного класса (агроландшафты). Из 

полезных ископаемых на территории Островецкого района преобладают нерудные 

– глина, песчано-галечный материал, торф. Леса занимают 34 % территории. Сель-

скохозяйственные угодья занимают 53 % территории. 

Реконструкция существующего объекта не противоречит сложившемуся 

ранее природопользованию. 

Планируемое строительство непосредственно не затрагивает ценные сооб-

щества, места произрастания и обитания редких видов животных и растений, нере-

стилища и иные концентрированные места обитания хозяйственно значимых ви-

дов животных, локальные миграционные коридоры охраняемых видов животных. 

Объекты культурно-исторической значимости на участке проектирования 

объекта отсутствуют. 

 

Социально-экономические условия 

Участок проектирования расположен в деревне Ольховка Островецкого 

района Гродненской области на территории зоны санитарной охраны первого поя-

са проектируемой скважины. 

Ограждение территории скважины - отсутствует. Практически на всей тер-

ритории присутствует растительный слой с травяным покровом. 

Давление в точке подключения составляет 0,20 МПа. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в деревне Ольховка 

Островецкого района являются подземные воды. 
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Водоснабжение д. Ольховка осуществляется от двух водозаборных скважин 

№1/2004 (основная) и №337/12 (резервная). Скважина №1/2004 пробурена в 2001 

г. на глубину 36,5 м. Дебит скважины – 22,0 м3/ч, удельный дебит – 8,0 м3/ч. Ди-

намический уровень – 13,3 м, статический уровень – 10,5 м. Глубина загрузки 

насоса 20 м. Скважина подлежит тампонажу после того, как будет пробурена про-

ектируемая скважина. Тампонаж будет выполнен отдельным проектом. 

Скважина №337/12 пробурена в 2013 г. на глубину 41,0 м. Дебит скважины 

– 20,0 м3/ч, удельный дебит – 1,6 м3/ч. Динамический уровень – 21,0 м, статиче-

ский уровень – 8,5 м. Глубина загрузки насоса 28 м 

Павильоны существующих скважин огорожены забором из сетки-рабицы, 

устья скважин находятся в подземных павильонах, выполненных из железобетон-

ных колец, павильоны обвалованы, люки на запоре. Полы бетонные, имеются при-

ямки для сбора воды, устья скважин выступают над полом на 500 мм, устья и ка-

бельные вводы загерметизированы. Технологическое оборудование в существую-

щих насосных станциях 1-го подъема (краны отбора проб воды, задвижки, обрат-

ные клапаны, манометры, трубопроводная обвязка) – действующие и находятся в 

удовлетворительном состоянии. Для измерения расхода воды, отбираемой из 

скважин в павильонах насосных станций 1-го подъема установлены счетчик воды. 

Трубопроводы и арматура окрашены. Насосное оборудование действующее, нахо-

дится в неудовлетворительном состоянии. 

Для возможности непосредственной подачи большого количества воды из 

скважины в различных целях: пожаротушения, гражданской обороны, на напорной 

трубе скважины за оголовком имеется существующий отвод с вентилем d=50 мм 

для подсоединения гибкого шланга. 

В системе водоснабжения населенного пункта водонапорная башня отсут-

ствует. 

Существующие наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения – 

находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуа-

тации. Сети канализации отсутствуют. 

В соответствии с выпиской результатов испытаний воды из скважины 

№1/2004 деревни Ольховка (протокол №5258в-5259в от 05.12.2022 г.) вода не со-

ответствует требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 по содержанию железа – 0,52 

мг/дм3. Исследования качества воды проводились ГУ «Островецкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии». 
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Краткое описание источников и видов воздействия планируемой            

деятельности на окружающую среду 

 

Воздействие на атмосферный воздух 

Воздействие планируемой хозяйственной деятельности на атмосферу про-

исходит на стадии строительства объекта и в процессе его эксплуатации. 

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуа-

тации отсутствуют.  

Воздействие планируемой деятельности на атмосферный воздух можно ха-

рактеризовать как воздействие низкой значимости. 

Неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населе-

ния в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами каче-

ства атмосферного воздуха на исследуемой территории не ожидается.  

 

Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Воздействие проектируемой деятельности на водные ресурсы рассматрива-

ется при проведении строительно-монтажных работ и при эксплуатации объекта. 

Воздействие на водную среду при выполнении строительно-монтажных ра-

бот по осуществлению планируемой реконструкции носит временный характер и 

оценивается как воздействие низкой значимости. 

Водоснабжение д. Ольховка осуществляется от двух водозаборных скважин 

№1/2004 (основная) и №337/12 (резервная). Скважина №1/2004 пробурена в 2001 

г. на глубину 36,5 м. Дебит скважины – 22,0 м3/ч, удельный дебит – 8,0 м3/ч. Ди-

намический уровень – 13,3 м, статический уровень – 10,5 м. Глубина загрузки 

насоса 20 м. Скважина подлежит тампонажу после того, как будет пробурена про-

ектируемая скважина (выполнение предусматривается отдельным проектом). 

Территория расположения объекта представлена существующими артсква-

жинами и водонапорной башней, прочие строения отсутствуют, источники хими-

ческих и биологических загрязнений в данный момент отсутствуют.  

Площадка установки артскважины, павильона станции обезжелезивания, 

проезды выполнены из асфальтобетона. Прочие участки в границах ограждения 

озеленены. Отведение условно чистых дождевых вод с территории предприятия 

выполнено вертикальной планировкой. 

Согласно специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, 

утвержденные постановлением Совета Министров РБ от  19 декабря 2018 г. № 

914границы первого пояса ЗСО водопроводных сооружений устанавливаются на 

расстоянии: не менее 30 м – от стен фильтров (станции водоподготовки); не менее 

10 м – от водонапорной башни; не менее 15 м – от остальных помещений (насос-

ные станции и иные). Размеры границ первого пояса ЗСО водопроводных соору-

жений соблюдены; объектов, запрещенных к размещению (размещение жилых и 

хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей), не имеется. 

Проектом предусматривается заезд автотранспорта на территорию первого 

пояса зоны санитарной охраны для обслуживания станции обезжелезивания. Так 
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как станция обезжелезивания автоматизирована, обслуживание производится для 

удаления осадка после промывки фильтров и вывоза его на полигон ТКО. Обслу-

живание производится по мере накопления осадка, не реже 1 раза в неделю. Вы-

бросы от автотранспорта незначительны, ввиду чего расчет выбросов не целесо-

образен. 

Территория первого пояса ЗСО проектируемой станции обезжелезивания 

ограждена забором с металлическими воротами на въезде. 

Непосредственно на площадке расположения проектируемого объекта по-

верхностные водные объекты отсутствуют. 

Озера, прудовые хозяйства, водно-болотные объекты, мелиоративные 

каналы и другие поверхностные водные объекты, расположены на расстоянии от 

1000 метров и далее от площадки проектируемого объекта. 

В результате реализации проектного решения прямое воздействие 

хозяйственной деятельности на поверхностные водные объекты, а именно сброс 

производственных и хоз-бытовых сточных вод непосредственно в водоемы 

(водотоки, озера, пруды) не планируется.  

При соблюдении проектных решений по отведению сточных вод и при по-

стоянном производственном контроле в процессе эксплуатации воздействие на по-

верхностные и подземные воды оценивается как воздействие низкой значимости. 
 

Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

Воздействия на почвы и земельные ресурсы при реализации проектных ре-

шений будут сказываться  при производстве строительных работ, прокладке инже-

нерных сетей, строительстве станции обезжелезивания). 

Проектом предусмотрена срезка плодородного слоя грунта в объёме 72 м³, с 

использованием для озеленения территории при благоустройстве площадки в пол-

ном объеме и транспортировкой недостаточного количества в объеме 41 м³. 

Воздействие на земельные ресурсы при выполнении строительных работ 

носит кратковременный, разовый характер и оценивается как умеренное. 

При надлежащем качестве строительно-монтажных работ и дальнейшей 

эксплуатации проектируемых сооружений воздействия на земельные ресурсы не 

ожидается. 

 

Воздействие на растительный и животный мир, леса 

Участок строительства располагается на существующей территории водо-

забора в пределах существующего ограждения объекта. Прокладка инженерных 

сетей осуществляется на отведенном земельном участке согласно Акта выбора от 

17.05.2023г. 

В связи близостью площадки строительства к антропогенно преобразован-

ном территориям какого-либо воздействия на территории, места и ареалы обита-

ния животных, мест произрастания растений, относящихся к видам, включенным в 

Красную книгу Республики Беларусь, не ожидается  

Планируемое строительство затрагивает лесные земли или иные земли, за-

нятые древесно-кустарниковой растительностью (постоянными культурами). 
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При проведении строительных работ предусматривается косвенное воздей-

ствие на животный мир при удалении объектов растительного мира. Компенсации 

определены в проектных решениях (раздел «Охрана окружающей среды»). 

На территории, планируемой к размещению объекта, отсутствуют какие-

либо уязвимые экосистемы, находящиеся под угрозой исчезновения виды или ре-

ципиенты. 

Негативное воздействие от планируемой, в рамках проекта, деятельности на 

компоненты (атмосферный воздух, растительный мир) и объекты природной сре-

ды также может быть обусловлено кратковременным проведением строительно-

монтажных работ с использованием специальной строительной техники.  

Удаление травяного покрова осуществляется на территории, представлен-

ной для строительства станции обезжелезивания с площади 359м2, из которых 

751м2 в дальнейшем благоустраивается.  

Снос древесно-кустарниковой растительности проектом предусмотрен в 

границах площадки размещения артскважины, под пятном застройки. За удаление 

деревьев предусматриваются компенсационные выплаты.  

Проектируемый объект размещается вне земель населенного пункта. В рай-

оне планируемой хозяйственной деятельности места обитания, размножения и 

нагула животных, а также пути их миграции отсутствуют. Места гнездования ред-

ких и исчезающих птиц не зафиксированы.  

Охраняемые виды фауны и охраняемые элементы территории, являющиеся 

средой обитания отдельных видов фаун на данном участке не отмечаются. Путей 

миграции представителей фауны на данной территории нет. 

Территория реализации планируемой деятельности не характерна для оби-

тания популяций земноводных, пресмыкающихся, млекопитающих, в связи с чем 

вредное воздействие на эти классы позвоночных животных оказано не будет и 

расчет производить нецелесообразно. 

На данном участке возможно пребывание птиц в ранге «посетитель». Изъя-

тие незначительных площадей не скажется на условиях обитания этого класса жи-

вотных и расчет также производить нецелесообразно. 

Воздействие на беспозвоночных также не будет оказываться, так как пло-

щадь не восстановленного травяного покрова незначительна. После реализации 

проектных решений на участке строительства все экосистемы восстановятся в 

кратчайшие сроки. 

Расчет размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объек-

ты животного мира и среду их обитания производится в соответствии с «Положе-

нием о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществле-

ния», утвержденным Постановлением Совета Министров «Об утверждении поло-

жения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществле-

ния» от 7 февраля 2008 г. № 168. Согласно п.12. положения «О порядке определе-

ния размера компенсационных выплат и их осуществления» от 7 февраля 2008 г. 

№ 168 (в ред. постановления Совмина от 31.08.2011 г. № 1158)  компенсационные 

выплаты не производятся юридическими лицами или индивидуальными предпри-

нимателями, которым в порядке, установленном законодательством об охране и 
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использовании земель, предоставлены (предоставляются) земельные участки для 

целей, связанных с ведением  сельского и (или) лесного хозяйства, а также бюд-

жетными организациями, признаваемыми таковыми в соответствии со статьей 16 

Налогового кодекса Республики Беларусь. 

 

 

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами 

Обращение с отходами необходимо рассматривать по двум направлениям: 

образование отходов производства при строительстве и изменение в структуре об-

разования отходов при эксплуатации. 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства со-

оружений является: проведение строительно-монтажных работ (сварочные, изоля-

ционные и другие работы), обслуживание и ремонт строительной техники, меха-

низмов и дополнительного оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала. 

Отходы, образующиеся в ходе проведения строительно-монтажных работ, 

складируются на специально оборудованных площадках с твердым основанием 

для временного хранения отходов и далее направляются для дальнейшей перера-

ботки или на захоронение согласно действующему законодательству Республики 

Беларусь. 

Вторичные ресурсы передаются на заготовительное предприятие УП 

«Белвторресурсы» для переработки. Непригодные для переработки и использова-

ния отходы вывозятся на полигон ТКО. 

При обеспечении обращения с отходами в строгом соответствии с требова-

ниями законодательства негативное воздействие отходов на компоненты природ-

ной среды не ожидается. 

 

Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных ава-

рийных ситуаций 

Аварийные ситуации на проектируемом объекте отсутствуют. 

 

Мероприятия по предотвращению, минимизации и компенсации                   

воздействия планируемой деятельности 

 

Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу не требуются, так как 

выбросы не значительны и не оказывают существенного воздействие на состояние 

окружающей среды и здоровье населения в районе размещения проектируемого 

объекта. 

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в пе-

риод строительства и эксплуатации проектируемого объекта необходимо преду-

сматривать: 

- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

- оснащение территории (в период строительства), и площадки (в период 

эксплуатации) инвентарными контейнерами для раздельного сбора отходов; сбор 
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отходов раздельно по видам и классам опасности в специально предназначенные 

для этих целей емкости; 

- своевременное использование, вывоз на использование (обезвреживание) 

образующихся отходов. 

Вышеизложенные мероприятия в области обращения с отходами, в области 

предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на зе-

мельные ресурсы, почвы, направлены также на предотвращение и снижение по-

тенциальных неблагоприятных воздействий на растительность. 

 

 



 

 
      

01/28-2022-ОВОС 
Лист 

      
23 

Изм. Колич. Лист № док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
 

1 Общая характеристика планируемой деятельности  

 

1.1 Обоснование необходимости и целесообразности планируемой        

хозяйственной деятельности 

 

Существующая система водоснабжения деревни Ольховка Островецкого 

района предусмотрена для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населе-

ния. 

В соответствии с выписками из протокола испытаний питьевой воды 

№5258в-5259в от 05.12.2022 гпитьевая вода по всем показателям соответствует 

требованиям «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10-124 

РБ 99», за исключением содержания железа – 0,52 мг/дм3. Исследования качества 

воды проводились ГУ «Островецкий районный центр гигиены и эпидемиологии». 

Согласно решению Островецкого районного исполнительного комитета об 

утверждении программы по обеспечению водой питьевого качества №739 от 

10.10.2022 предусматривается строительство артезианской скважины и станции 

обезжелезивания для обеспечения более качественным хозяйственно-питьевым 

водоснабжением д.Ольховка Островецкого района.  

По предусмотренным проектным решениям после очистки параметры пить-

евой воды принимаются следующие: общее железо – до 0,3 мг/л. 

 

 

1.2 Краткая характеристика проектируемого объекта 

 

Проектируемая станция обезжелезивания размещается в деревне Ольховка 

Островецкого района Гродненской области на территории зоны санитарной охра-

ны первого пояса проектируемой скважины.  

 

Существующее положение 

Ограждение территории территории зоны санитарной охраны первого поя-

са существующей скважины - отсутствует. Практически на всей территории при-

сутствует растительный слой с травяным покровом. 

Давление в точке подключения составляет 0,20 МПа. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в деревне Ольховка 

Островецкого района являются подземные воды. 

Водоснабжение д. Ольховка осуществляется от двух водозаборных скважин 

№1/2004 (основная) и №337/12 (резервная). Скважина №1/2004 пробурена в 2001 

г. на глубину 36,5 м. Дебит скважины – 22,0 м3/ч, удельный дебит – 8,0 м3/ч. Ди-

намический уровень – 13,3 м, статический уровень – 10,5 м. Глубина загрузки 

насоса 20 м. Скважина подлежит тампонажу после того, как будет пробурена про-

ектируемая скважина. 
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Скважина №337/12 пробурена в 2013 г. на глубину 41,0 м. Дебит скважины 

– 20,0 м3/ч, удельный дебит – 1,6 м3/ч. Динамический уровень – 21,0 м, статиче-

ский уровень – 8,5 м. Глубина загрузки насоса 28 м 

Павильоны существующих скважин огорожены забором из сетки-рабицы, 

устья скважин находятся в подземных павильонах, выполненных из железобетон-

ных колец, павильоны обвалованы, люки на запоре. Полы бетонные, имеются при-

ямки для сбора воды, устья скважин выступают над полом на 500 мм, устья и ка-

бельные вводы загерметизированы. Технологическое оборудование в существую-

щих насосных станциях 1-го подъема (краны отбора проб воды, задвижки, обрат-

ные клапаны, манометры, трубопроводная обвязка) – действующие и находятся в 

удовлетворительном состоянии. Для измерения расхода воды, отбираемой из 

скважин в павильонах насосных станций 1-го подъема установлены счетчик воды. 

Трубопроводы и арматура окрашены. Насосное оборудование действующее, нахо-

дится в неудовлетворительном состоянии. 

Для возможности непосредственной подачи большого количества воды из 

скважины в различных целях: пожаротушения, гражданской обороны, на напорной 

трубе скважины за оголовком имеется существующий отвод с вентилем d=50 мм 

для подсоединения гибкого шланга. 

В системе водоснабжения населенного пункта водонапорная башня отсут-

ствует. 

Существующие наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения – 

находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуа-

тации. Сети канализации отсутствуют. 

В соответствии с выпиской результатов испытаний воды из скважины 

№1/2004 деревни Ольховка (протокол №5258в-5259в от 05.12.2022 г.) вода не со-

ответствует требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 по содержанию железа – 0,52 

мг/дм3. Исследования качества воды проводились ГУ «Островецкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии». 

После очистки параметры питьевой воды принимаются следующие: 

- железо – до 0,3 мг/дм3. 

Проектируемая схема водоснабжения предусматривает подачу воды из про-

ектируемой артезианской скважины на очистку в станцию обезжелезивания, затем 

подача воды в проектируемую водонапорную башню и далее в сеть к потребите-

лям деревни Ольховка. 

 

Проектом предусматривается: 

- строительство артезианской скважины взамен существующей скважины 

№1/2004 (подлежит тампонажу, выполнение осуществляется отдельным проек-

том); 

- строительство станции обезжелезивания с подключением ее к существу-

ющей системе водоснабжения; 

- строительство водонапорной башни; 

- прокладка сети производственной канализации для отвода промывных вод 

в колодцы-отстойники 
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Характеристика станции обезжелезивания 

Станция обезжелезивания контейнерного типа представляет собой здание 

из металлического каркаса со стенами и кровлей из сэндвич-панелей с размещен-

ным в нем водоподготовительным оборудованием заводского изготовления, ком-

плектной поставки (аналог ООО «Формула воды»). 

Блок-контейнер в заводских условиях подвергается дополнительной анти-

коррозионной обработке и тепловой реабилитации. Оборудован системами элек-

троосвещения, электрообогрева, приточно-вытяжной вентиляцией, покрыт слоем 

теплоизоляции и щитом управления со степенью защиты не ниже IP54. 

Технологическое и иное оборудование для водоподготовки питьевой воды 

в станции обезжелезивания изготавливается из материалов, разрешенных для при-

менения при контакте с питьевой водой. 

С целью исключения влияния отрицательных температур в холодные пери-

оды года в помещении станции обезжелезивания предусматривается электрическая 

система отопления, рассчитанная на поддержание температуры внутреннего воз-

духа на уровне +5С (в качестве отопительных приборов установлены два электри-

ческих конвектора мощностью 1,0 кВт каждый с автоматической защитой от пере-

грева). Конвекторы оборудованы встроенными комнатными термостатами, что 

обеспечивает поддержание температуры в заданных пределах. 

В помещении предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естествен-

ным побуждением. Приток воздуха предусмотрен через приточную решетку раз-

мером 200х200 мм (низ решетки предусмотрен на отм. +2,100), вытяжка преду-

сматривается через вытяжную решетку 200х200 мм, установленную на противопо-

ложной стене от приточной решетки. Система вентиляции обеспечивает однократ-

ный воздухообмен. 

Контейнер имеет установленное электрооборудование. Электропроводка 

выполнена в электрических коробах. Освещение осуществляется двумя светильни-

ками дневного света. 

В основу технологии обезжелезивания воды положен безреагентный аэра-

ционный метод, основанный на автокаталитическом окислении двухвалентного 

растворенного железа в толще зернистой фильтрующей загрузки, размещенной 

внутри корпусов фильтров цилиндрической формы. 

Вода из артскважины подается на очистку. С помощью компрессора воздух 

подается в инжектор. Далее в аэрационных колоннах вода насыщается кислородом 

воздуха. Затем вода поступает на фильтры, где происходит реакция взаимодей-

ствия растворенного кислорода с соединениями железа (II), в результате которой 

образуется гидроксид железа (III), который является не растворимым соединением 

и задерживается на зернах загрузки фильтров. Избыточный воздух отводится через 

вантузы, которые расположены на аэрационных колоннах. 

В станции обезжелезивания, до и после фильтров, предусматривается уста-

новка пробоотборных кранов. 
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Счетчики расхода воды установлены на входе и на выходе из станции 

обезжелезивания. 

Работа станции автоматизирована. Восстановление работоспособности 

фильтров осуществляется путем промывания слоя фильтрующего материала чи-

стой водой из водонапорной башни. Фильтры промываются поочередно. Установ-

ка частоты и времени начала промывки производится с помощью автоматического 

контроллера. Сброс промывочной воды производится в канализацию с разрывом 

струи. 

С учетом диапазона производительности (в зависимости от скорости филь-

трования) фильтров, согласно данных завода-изготовителя оборудования и регу-

лировки производительности насосного агрегата (частотное регулирование) долж-

на быть обеспечена необходимая степень очистки воды в соответствии с требова-

ниями СанПиН 10-124 РБ 99. 

Для проведения периодической дезинфекции скорых фильтров предусмот-

рена установка дозирования гипохлорида натрия. 

Интенсивность обратной промывки Сорбената составляет 5,0-5,6 л/с*м2. 

Продолжительность обратной промывки 8 мин. Объем воды на промывку одного 

фильтра в сутки составляет 1,16 м3, на промывку 3-х фильтров в неделю (ориенти-

ровочно 1 регенерация) – 3,48 м3. 

Минимальное давление для промывки фильтров с учетом потерь напора в 

дренажной системе и фильтрующей загрузке (согласно паспортным данным) 

должно быть не менее 0,15 МПа. С учетом потерь напора в подводящих коммуни-

кациях (0,03 МПа) давление воды на входе в стацию обезжелезивания воды долж-

но быть не менее 0,18 МПа. 
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2  Альтернативные варианты размещения технологических решений и    

реализации планируемой деятельности  

 

В качестве альтернативных вариантов рассматривались: 

- вариант 1: строительства станции обезжелезивания воды, артезианской 

скважины, водонапорной башни на отведенном земельном участке в районе раз-

мещения существующих артезианских скважин; 

- вариант 2: строительство станции обезжелезивания воды, артезианской 

скважины, водонапорной башни на отдельном земельном участке, без тампонажа 

существующей основной рабочей скважины; 

- вариант 3: «Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализа-

ции проекта. 

Приоритетным направлением является выбор 1 варианта реализации наме-

ченной хозяйственной деятельности. Строительства станции обезжелезивания во-

ды, артезианской скважины, водонапорной башни на отведенном земельном 

участке в районе размещения существующих артезианских скважин позволит эф-

фективно задействовать существующую резервную скважину, повысить качество 

добываемых подземных вод, уменьшить влияние на компоненты природный среды 

при частичном использовании существующих инженерных сетей. С точки зрения 

удовлетворения заявленных потребностей производства в ресурсах и использова-

ния существующей инфраструктуры (подъездные пути, инженерные коммуника-

ции, трудовые ресурсы существующего завода), выбранную территорию можно 

считать оптимальной для размещения планируемой деятельности. 

 

 



 

 
      

01/28-2022-ОВОС 
Лист 

      
28 

Изм. Колич. Лист № док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
 

3 Оценка существующего состояния окружающей среды региона       

планируемой деятельности 

3.1 Природные компоненты и объекты 

3.1.1 Климат и метеорологические условия 

В соответствии с существующим районированием климат Островецкого 

района относится к Северному агроклиматическому району. Территория проекти-

руемых объектов находится в умеренно–теплой, влажной климатической области. 

Климат территории по сравнению с другими регионами Республики носит более 

умеренный характер, отличается повышенной влажностью и более низкими тем-

пературами на протяжении всего года.  

Основные показатели за многолетний период приведены  в таблице 3.1.  

 

  
 

Среднегодовая температура составляет 6,3°С. Средняя температура наибо-

лее холодного месяца (январь) -4,5°С ниже нуля, самого теплого (июль) -17,5°С. 

Зимний минимум составляет -39°С, летний максимум 31°С. Годовая сумма осад-

ков составляет в среднем 585-600 мм. Самыми дождливыми месяцами являются 

июль и август. Относительно большое количество осадков, невысокие температу-

ры теплого периода, обширные пространства лесов, болот, озер способствуют по-

вышенной влажности воздуха. Коэффициент увлажнения (по Иванову) за теплый 

период (апрель-ноябрь) выше 1, то есть влаги с увлажненной поверхности испаря-

ется меньше, чем выпадает в виде осадков (таблица 3.1). Западные ветра, которые 

преобладают на всем протяжении календарного года, в большом количестве по-

ставляют теплый и влажный воздух с Атлантического побережья. Связи с этим зи-

мы в районе достаточно теплые, с большим количеством оттепелей. Средние тем-

пературы в январе составляют -6…-7 градусов. При прохождении континенталь-

ных воздушных масс температуры могут опускаться до -18..-20 градусов. Снежный 

покров незначительный и формируется не ранее середины декабря, в отдельные 

годы жители района могут встречать новый год и без снега. Весна ранняя, перво-

начальный этап изобилует дождливыми и пасмурными днями, но постепенно по-

года улучшается, яркое весеннее солнце просушивает почву, и уже в первых чис-

лах апреля, как правило, начинаются посевные работы.  
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Преобладающее направление ветров - западные, северо-западные летом западные, 

юго-западные зимой. 

                                   

 

Вегетационный период продолжается около 186 дней, продолжительность 

периода активной вегетации (с температурой выше 10°С) составляет 142 дня. 

Устойчивый снежный покров образуется обычно в начале декабря, и сходит в кон-

це марта. Число дней со снежным покровом составляет около 100 дней, средняя 

мощность снежного покрова 20-25 см на открытых местах и 35-40 под пологом ле-

са. Средняя глубина промерзания почвы 60 см в холодные зимы может достигать 

одного метра. Первые заморозки в среднем приходятся на третью декаду сентября, 

последние на вторую декаду мая. 
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3.1.2 Атмосферный воздух 

Островецкий район - один из крупнейших в Гродненской области по произ-

водству сельхозпродукции. Специализация сельского хозяйства – молочно-мясное 

скотоводство, выращивание зерновых, кормовых культур, картофеля, сахарной 

свеклы. В районе ежегодно ведутся строительство новых молочно-товарных ферм, 

реконструкции существующих животноводческих помещений, а также других 

производственных объектов сельхозназначения. 

Хозяйственная деятельность человека приводит к загрязнению атмосферно-

го воздуха. Основными источниками загрязнения воздуха, вносящими свой вклад в 

общий уровень фоновых концентраций, являются предприятия агропромышленно-

го комплекса. Еще один из источников загрязнения воздуха – котельные, работа-

ющие в основном, на твёрдом и жидком топливе. Значительный вклад в загрязне-

ние воздуха вносят системы отопления усадебных жилых застроек, в которых сжи-

гаются местные виды топлива. В местах расположения объекта нехарактерно ин-

тенсивное движение автотранспорта, поэтому нагрузка на воздушный бассейн со 

стороны автотранспорта на исследуемом объекте незначительна. 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе распо-

ложения проектируемого объекта в Островецком районе Брестской области оце-

нивается по значениям фоновых концентраций загрязняющих веществ.  

Фоновые концентрации загрязняющих веществ не превышают нормативов 

предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воз-

духе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, 

утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-

русь. 

Суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха «Р», определяе-

мый по фоновым концентрациям твердых частиц, диоксида серы, оксида углерода, 

диоксида азота, аммиака, формальдегида, оксида азота, находится в пределах 1,37 

– 1,62, что соответствует допустимой степени загрязнения атмосферного воздуха. 

[1] 

 

3.1.3 Поверхностные воды  

В геоморфологическом отношении участок исследований находится в пре-

делах северной части Вилейской морено-зандровой и озерно-ледниковой равнины 

и представляет собой всхолмленную равнину, рельеф которой сформирован водно-

ледниковыми и ледниковыми отложениями и представляет собой чередование 

песчаных гряд и моренных холмов с замкнутыми, либо линейно вытянутыми кот-

ловинами и ложбинами стока. В одной из таких линейных ложбин стока и распо-

ложена современная долина р. Страча.  

Режим водного питания рек, озер, а также прудов и водохранилищ, в дан-

ном регионе определяют грунтовый и поверхностный притоки, активных весной и 

осенью.  
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В геологическом строении покровных (то есть, залегающих с поверхности 

земли) отложений в районе пруда принимают участие: современные аллювиальные 

д пойменные отложения р.Страча (aIV), флювиогляциальные отложения времени 

отступания поозерского ледника (fIIIpzs) и моренные отложения поозерского 

ледника (gIIIpz). Аллювиальные пойменные отложения залегают с поверхности в 

пойме р.Страча. Как правило, в долине реки пойменные отложения залегают на 

кровле моренных отложений поозерского ледника. Аллювиальные отложения 

представлены песками, от мелких, до гравелистых, влажных и водонасыщенных. В 

разрезе отложений часто вскрываются тонкие прослойки 

пластичных супесей, суглинков и торфов.  

Наиболее характерная мощность аллювиальных отложений в пойме р. 

Страча составляет 3-6 м.  

Флювиогляциальные отложения времени отступания поозерского ледника 

выполняют склоны долины и водораздельные пространства бассейна р. Страча. 

Представлены отложения мелкими песками с включением гравия и гальки. Мощ-

ность данных отложений изменчива и может составлять от 0,5 до 30,5 м. 

Моренные отложения поозерского ледника выполняют наиболее возвы-

шенные части водоразделов, а также склоны речных долин. Отложения представ-

лены красно-бурыми супесями и суглинками с большим количеством валунов, гра-

вия и гальки. Мощность данных отложений также очень изменчива и может со-

ставлять от 5-6 до 42 м3. В пределах данного региона, грунтовые воды приурочены 

к аллювиальным отложениям и флювиогляциальным отложениям времени отсту-

пания поозерского ледника. Как правило, грунтовые воды безнапорные, имеют 

глубину залегания уровня (УГВ), на пойме, равную 0,3-1,2 м, а на прилегающих 

водосборных территориях – от 2-5 до 10-15 м. Мощность водовмещающей толщи 

грунтовых вод составляет не более 3 м, а на прилегающих участках водосборов – 

от 1-2 до 10 м (при средних значениях 5-6 м).  

Также средние значения коэффициентов фильтрации водовмещающих 

флювиогляциальных отложений составляют 4-5 м/сут. Общий уклон потока грун-

товых вод на данном участке направлен к изучаемому водоему. Абсолютные от-

метки УГВ в разведочных инженерно-геологических скважинах, наиболее близко 

расположенных к водоему, составили от 144,2 до 145,04 мБС. Расчетный уклон 

грунтового потока на участке определен равным 0,002-0,005. 

Деревня Ольховка Островецкого района расположен на берегах реки Стра-

ча. Стра́ча —правый приток реки Вилия. Берёт своё начало в озере Малые 

Швакшты, проходит через территорию Национального парка «Нарочанский» и 

по Нарочанско-Вилейской низменности. Впадает в реку Вилия вблизи дерев-

ни Михалишки.Высота истока — 175,4 м над уровнем моря. 

Длина реки — 59 км, площадь водосборного бассейна — 1140 км². Самые 

большие притоки — Лынтупка, Струна(правые) и Свирица (левый). Пойма двух-

сторонняя, шириной от 50 до 150 метров. Русло извилистое с порогами и перека-

тами на отдельных участках, с обилием валунов и лесных завалов. Памятники при-

роды: на правом берегу — геологический выход «Камаришки», на левом — Оль-

шевский парк у села Ольшево.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%88%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%88%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_(%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Территория бассейна Вилии, включая приток – река Страча, образует исто-

рическую область Повилье. 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
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3.1.4 Геологическая среда 

В геоморфологическом отношении участок исследований находится в преде-

лах северной части Вилейской морено-зандровой и озерно-ледниковой равнины и 

представляет собой всхолмленную равнину, рельеф которой сформирован водно-

ледниковыми и ледниковыми отложениями и представляет собой чередование 

песчаных гряд и моренных 0 5 10 15 20 25 30 C СВ В ЮВ ЮЗ Ю З СЗ штиль ян-

варь июль год 13 холмов с замкнутыми, либо линейно вытянутыми котловинами и 

ложбинами стока1. Режим водного питания рек, озер, а также прудов и водохрани-

лищ, в данном регионе определяют грунтовый и поверхностный притоки, актив-

ных весной и осенью. В геологическом строении покровных (то есть, залегающих 

с поверхности земли) отложений принимают участие: современные аллювиальные 

д пойменные отложения (aIV), флювиогляциальные отложения времени отступа-

ния поозерского ледника (fIIIpzs ) и моренные отложения поозерского ледника 

(gIIIpz). Аллювиальные пойменные отложения залегают с поверхности в пойме ре-

ки. Как правило, в долине реки пойменные отложения залегают на кровле морен-

ных отложений поозерского ледника. Аллювиальные отложения представлены 

песками, от мелких, до гравелистых, влажных и водонасыщенных. В разрезе отло-

жений часто вскрываются тонкие прослойки пластичных супесей, суглинков и 

торфов. Наиболее характерная мощность аллювиальных отложений составляет 3-6 

м. Флювиогляциальные отложения времени отступания поозерского ледника вы-

полняют склоны долины и водораздельные пространства бассейна рек. Представ-

лены отложения мелкими песками с включением гравия и гальки. Мощность дан-

ных отложений изменчива и может составлять от 0,5 до 30,5 м. Моренные отложе-

ния поозерского ледника выполняют наиболее возвышенные части водоразделов, а 

также склоны речных долин. Отложения представлены красно-бурыми супесями и 

суглинками с большим количеством валунов, гравия и гальки. Мощность данных 

отложений также очень изменчива и может составлять от 5-6 до 42 м3.  

Территория района расположена в пределах Нарочано-Вилейской низменно-

сти. Преобладают высоты 130-150 метров над уровнем моря. Самая высокая точка 

земной поверхности района – 301 м (возле деревни Липки). Нарочано-Вилейская 

низменность находится на северовостоке Гродненской, западе Минской областей 

Беларуси и юго-востоке Литвы. На севере ограничена Свенцянской грядой, на юге 

– Ошмянской возвышенностью, на северо-западе – Балтийской грядой, на юго-

востоке – Минской возвышенностью. В рельефе выражены 5 кулисообразных гряд 

шириной от 1-1,5 до 5-7 км, сложенные моренными валунными суглинками и су-

песями. Грядово-холмистый и холмисто-увалистый рельеф с крутыми склонами 

имеет относительные высоты от 15-20 до 50-60 м. Встречаются отдельные камы и 

озовые гряды. На крутых склонах развиты овраги глубиной до 3 метров, длиной до 

0,5 км. Район исследований размещается в пределах ландшафтной провинции – 

Поозерской озерно-ледниковых, моренно - и холмисто-моренно-озерных ланд-

шафтов и Свенцянско-Нарочанского холмисто-моренно-озерного и водно-

ледникового ландшафтного района. По своему высотному положению ландшафты 

региона относятся ко всем трем имеющимся на территории Беларуси группам 

ландшафтов – возвышенным, средневысотным и низменным. Возвышенные ланд-
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шафты занимают его окраинные части – СВ и ЮЗ. Они представлены холмисто - 

моренно-озерные ландшафты разной степени дренирования и холмисто-моренно-

эрозионные ландшафты. 

В геоструктурном отношении район расположен в пределах центральной 

части Вилейского погребенного выступа, глубина залегания кристаллического 

фундамента составляет 480-500м.  

В верхней части разреза залегают отложения четвертичной системы кайно-

зоя. По схеме гидрогеологического районирования район относится к Белорусско-

му гидрогеологическому массиву. Здесь в разрезе осадочной толщи до глубины 

200,0м распространена зона пресных вод.  

В связи с небольшой глубиной проектируемой скважины дается единая 

геологогидрогеологическая характеристика района и участка работ. Водоносный 

голоценовый аллювиальный горизонт, aIV распространен в долинах рек 

Вилия и Страча. Вскрыт скважиной №48837/91, где мощность песка серого, граве-

листого составила 5,0м. Содержит грунтовые воды, водозаборными скважинами не 

опробован.  

Водоносный верхнепоозерский надморенный флювиогляциальный гори-

зонт, fIIIpzs3 залегает c поверхности земли в виде полосы в долине р.Вилии. Пред-

ставлен песками желтыми, мелкозернистыми мощностью 2,3-3,0м, содержит грун-

товые воды, водозаборными скважинами не опробован. 

Слабоводоносный сожский моренный комплекс, gIIsz залегает под флювиогляци-

альными отложениями, в восточной части с поверхности земли. Подземные 

воды приурочены к прослоям песка серого, разной зернистости, мощностью 9,0-

19,7м, залегающего в толще слабопроницаемых супесей и суглинков. Общая мощ-

ность отложений комплекса 26,1-42,0м. На участке работ опробован одной сква-

жиной. Дебит составил 22,4м3/час, при понижении 2,8м. Статический уровень на 

глубине 10,5м, без напора. Химический состав воды гидрокарбонатный кальциево-

магниевый, сухой остаток 200,0мг/дм3, содержание железа до 0,52мг/дм3. Подзем-

ные воды горизонта используются для водоснабжения отдельных потребителей. 

Водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс, f,lgIId-sz 

распространен повсеместно и вскрывается на глубинах 24,0-45,0м. Сверху пере-

крывается толщей слабопроницаемых суглинков и супесей сожских моренных от-

ложений мощностью 19,0-42,0м. Водовмещающие породы представлены песками 

разной зернистости мощностью 5,0-11,0м. Дебиты эксплуатационных скважин со-

ставляют 8,0-30,0м3/час при понижениях уровня 5,0-31,0м. Статические уровни 

устанавливаются на глубине 7,0-14,0м, величины напоров 12,0-37,0м. Химический 

состав подземных вод гидрокарбонатный магниевокальциевый, сухой остаток до-

стигает 180мг/дм3, содержание железа до 0,66мг/дм3. 

Подземные воды горизонта используются для централизованного водоснабжения.  

Слабоводоносный днепровский моренный комплекс, gIIsz повсеместно 

распространен на изучаемой территории, подстилая вышележащий водоносный 

комплекс. На участке залегает на глубинах 40,0-50,0м. Представлен суглинками и 

глинами мореными мощностью свыше 10,0-15,0м и является фактически водо-

упорным. 
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Водоносный березинский-днепровский водно-ледниковый комплекс, 

f,lgIbr-IId распространен в углублениях дочетвертичного рельефа на глубинах 

49,5-65,0м. Сверху перекрывается толщей слабопроницаемых суглинков и супесей 

сожских и днепровских моренных отложений достигающей мощности 60,0м. Во-

довмещающие породы представлены песками мелкозернистыми мощностью 7,0-

10,5м. Опробован одной скважиной, дебит которой составил 15,0м3/час при пони-

жении уровня 21,0м. Статический уровень установился на глубине 22,0м, величина 

напора 43,0м. Химический состав подземных вод гидрокарбонатный магниево-

кальциевый, сухой остаток достигает 220мг/дм3, содержание железа 0,24мг/дм3. 

Подземные воды горизонта используются для водоснабжения отдельных 

потребителей. 

Слабоводоносный березинский моренный комплекс, gIbr вскрыт на глуби-

нах 60,0-72,0 пройденная мощность 1,0-2,0м, представлен моренными суглинками 

и является фактически водоупорным. Проектом предусматривается оборудование 

скважины на днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс как обладающий 

достаточными водообильностью, защищенностью и напором подземных вод. 

Глубина динамического уровня на конец срока эксплуатации составит 

27,5м, что обеспечит работу скважины в напорных условиях в течение 25 лет с 

максимальным дебитом 168,0м3/сут. 

3.1.5 Подземные воды 

На территории Гродненской области имеется значительные залежи полез-

ных ископаемых в виде подземных вод.  

Прогнозные ресурсы подземных вод области составляют около 858 тыс.м3 – 

13 % от общего количества по Республике Беларусь.  

Подземные воды являются источником хозяйственно-питьевого и произ-

водственного водоснабжения города и области. В целом запасы пресных поверх-

ностных и подземных вод достаточны для удовлетворения не только существую-

щих, но и перспективных потребностей населения и отраслей экономики.  

Приборами учета оснащено практически все действующие скважины. Цен-

трализованное хозяйственно-питьевое водоснабжение города Бреста базируется на 

использовании подземных вод из 6 водоносных горизонтов. Наибольшее количе-

ство подземных вод извлекается крупными городскими водозаборами из юрского, 

оксфордского, сеноманского карбонатно-терригенного и верхнепротерозойского 

водоносных горизонтов.  

В сельской местности основным источником водоснабжения являются под-

земные воды палеоген- неогенового и четвертичных водоносных горизонтов с бо-

лее малыми глубинами залегания водяных пластов. На водораздельных участках 

уровень грунтовых вод, в том числе и в городе, находится на глубине от 12 до 7 м, 

на приводораздельных склонах — 7-4 м, на понижениях — 3-1м, в приболотном 

поясе — 1,5-0,9 м.  

Удельное потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды на душу 

населения области составляет более 100 л/сут/чел, что в целом соответствует Ев-

ропейским нормативам (120-150 л/сут/чел).  
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Для подземных вод Гродненской области характерно высокое содержание 

железа. Концентрация железа в подземных водах свыше 0,3 мг/дм. Благодаря уси-

лению контроля в области рационального использования воды, внедрению ресур-

сосберегающих технологий, организации приборного учета водопотребления, объ-

емы артезианской воды, используемой на производственные нужды, ежегодно 

уменьшаются.  

Для достижения Цели устойчивого развития 6 «Обеспечение наличия и ра-

ционального использования водных ресурсов и санитарии для всех», реализуется 

подпрограмма №5 «Чистая вода» Государственной программы «Комфортное жи-

лье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы, направленная на обеспечение бес-

перебойного водоснабжения населения качественной питьевой водой, совершен-

ствование форм управления водоснабжением.  

Гродненская область относится к регионам, имеющим достаточные запасы 

пресных вод для удовлетворения производственных и хозяйственно-бытовых 

нужд. Фактов ограничения субъектов хозяйствования в пользовании водными ре-

сурсами по причине их недостатка за последние десять лет не установлено 

За последние 10 лет улучшилось санитарно-техническое состояние водо-

проводных сооружений, в соответствии с чем, прослеживается снижение удельно-

го веса водопроводов, не соответствующих санитарным нормам  

Качество питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим 

показателям является одним из индикаторов гигиенического качества окружающей 

среды. 

Качество и безопасность питьевой воды централизованных источников зна-

чительно выше, чем из нецентрализованных источников, что свидетельствует о 

необходимости принятия мер по расширению обеспечения качественной и без-

опасной питьевой централизованной водой всего населения области. 

 

3.1.6  Рельеф, земельные ресурсы  и почвенный покров 

 

Территория Островецкого района характеризуется специфическими особен-

ностями и в первую очередь – явно выраженной неоднородностью климатических 

и литолого-геоморфологических условий, а также геологической истории, что 

определяет разнообразие почвенного покрова. На территории Островецкого райо-

на выделяют следующие виды почв: • дерновоподзолистые местами эродирован-

ные, на средних и легких моренных суглинках; • дерновоподзолистые местами 

эродированные, на лесовидных суглинках, подстилаемых моренами или песками; • 

дерново-подзолистые местами эродированные, на водно-ледниковых суглинках, 

подстилаемых моренными суглинками, реже – песками; • дерново-подзолистые, на 

песках; • дерново-подзолистые глееватые и глеевые, на моренных и водно-

ледниковых суглинках. В соответствии с почвенно-географическим районирова-

нием, изучаемая территория расположена относится к Вилейско-Докшицкому рай-

ону СЗ округа Северной провинции дерново-подзолистых почв, развивающихся на 

моренных супесях, подстилаемых моренным суглинком. Преобладают дерново-

подзолистые сильно- и глубокооподзоленные, местами слабоэродированные поч-
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вы, развивающиеся на связных водно-ледниковых слабозавалуненных супесях, 

подстилаемых песками или моренными суглинками (около 75%). Почвенный по-

кров исследуемых долинных комплексов сформировался на почвообразующих по-

родах, представленных флювиогляциальным и моренными супесями и песками, 

реже – суглинками, что определило гранулометрический состав, химические и 

водно-физические свойства почв исследуемой территории. В большинстве случаев 

подстилающими породами являются моренные суглинки, в отдельных случаях - 

пески. Разнообразие форм рельефа долинного комплекса р. Вилии способствовали 

формированию на данной территории почв автоморфного и полугидроморфного 

ряда, которые представлены дерново-подзолистыми почвенными разностями. 

Большую часть долинного комплекса занимают дерново-подзолистые песчаные 

почвы на мощных водно-ледниковых и моренных песках, в пониженных элемен-

тах рельефа с высоким уровнем грунтовых вод - дерново-подзолистыми временно 

избыточно увлаженные песчаные почвы. Данные разновидности почв приурочены 

к надпойменным террасам и склонам долины реки. Дерново-подзолистые песча-

ные почвы характеризуются рыхлым сложением, кислой реакцией среды, низким 

содержанием гумуса, высокой водопроницаемостью, малой влагоемкостью. Дер-

ново-подзолистые временно избыточно увлажненные почвы характеризуются вы-

сокой кислотностью (рН 4,2-4,8), наличием в гумусовом, подзолистом и верхней 

части иллювиального горизонта орштейновых конкреций и ржаво-охристые пятен, 

при этом сплошной глеевый горизонт отсутствует. 

В пределах земельного участка, планируемого для строительства, месторож-

дения полезных ископаемых отсутствуют. 

В целом, на исследованной территории преобладают дерново-подзолистые 

песчаные почвы на мощных водно-ледниковых и моренных песках, которые в за-

висимости от особенностей рельефа характеризуются различной степенью гидро-

морфизма. Общий земельный фонд Островецкого района составляет в районе 

156,877 тыс. га, из которых 58,128 тыс. га – сельскохозяйственные земли. 

 

3.1.7 Растительный и животный мир. 

 

На территории района обитают лось, благородный олень, кабан, косуля, 

барсук, енотовидная собака, выдра, каменная и лесная куницы, лиса обыкновен-

ная, волк. Здесь живут глухари, тетерева, белые и чёрные аисты, лебеди-шипуны, 

совы, коршуны, сизоворонки и много других пернатых. В реках и озёрах Остро-

вецкого района ловят щук, язей, голавлей, лещей, окуней, карпов, карасей. По бе-

регам рек, озёр, на болотах, в лесах, на полях, пустырях произрастает около полу-

тора тысяч видов растений. На территории Островецкого района имеется 13 видов 

растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, и 2 вида животных: 

барсук и черный аист. К редким и охраняемым видам животных, обитающих в 

Островецком районе, относят барсука. Наиболее редким видом рыб на территории 

Островецкого района является ручьевая форель (вид внесён в Красную книгу Бе-

ларуси). Особо охраняемые природные территории, расположенные на территории 

Островецкого района:  
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1) Республиканский водно-болотный заказник «Белый мох»;  

2) Республиканский ландшафтный заказник «Сорочанские озера»;  

3) Районный ландшафтный заказник «Озеро Бык»;  

4) Гидрологические памятники природы республиканского значения: 

«Быстрица-1», «Быстрица-2», «Клеватишки», «Омут», «Подубье», «Сенканка», 

«Тартак», «Хододный ручей»;  

5) Ботанические памятники природы местного значения: «Дуб № 1», «Дуб 

№ 2», «Дуб № 3», «Старажытны дуб»;  

6) Геологические памятники природы местного значения «Александрий-

ский большой камень», «Безданишский валун», «Ваверанский валун», «Видиниш-

ский валун», «Германишский валун-1», Германишский валун-2», Захаришкинский 

валун», «Мацкевичев камень», «Мацкийский валун», «Якентанский валун»;  

7) Геологические памятники природы республиканского значения: «Боль-

шой камень» кутишкинский, валун «Мурованный камень», валун «Яросишкин-

ский-1», валун «Яросишкинский-2», разрез «Комаришки»;  

8) Типичные и редкие биотопы: комплекс биотопов - леса в оврагах и на 

крутых склонах вдоль рек и вокруг озер; Равнинные водотоки с растительностью 

класса Potametea; Родники и родниковые болота - № 1, № 2, № 3.  

Республиканский водно-болотный заказник «Белый мох» объявлен на пло-

щади 887,55 га в Островецком районе Гродненской области в целях сохранения в 

естественном состоянии ценных лесоболотных экологических систем, дикорасту-

щих растений и диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь, а также мест их произрастания и обитания. Болотные 

угодья расположены в белорусско-литовском приграничье, но сами болота больше 

на территории Литвы, чем нашей страны. В ходе научных исследований на его 

территории выявлено 16 типов биотопов общей площадью 728,8 га (82,8 % терри-

тории заказника), а также 3 категории особо ценных растительных сообществ об-

щей площадью 107,9 га, которые имеет наиболее высокую экологическую цен-

ность и служит резерватом для дикорастущих растений и диких животных, отно-

сящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь (к ним отно-

сятся: природные эталоны, наименее измененные хозяйственной деятельностью 

человека; естественные и искусственно созданные леса высокой продуктивности и 

целевого соответствия; лесные фитоценозы на болотах, вокруг озер, у истоков 

рек); 4 вида дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики 

Беларусь (клюква мелкоплодная, тайник яйцевидный, мякотница однолистная и 

баранец обыкновенный), 4 вида, подпадающих под действие Конвенции о между-

народной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой ис-

чезновения (CITES), и 9 видов, нуждающихся в профилактической охране; места 

обитания 7 видов диких животных, включенных в Красную книгу Республики Бе-

ларусь (серый журавль, воробьиный сыч, коростель, орлан-белохвост, малая ве-

черница, северный кожанок, бурый медведь), а также места обитания 21 вида птиц, 

имеющих высокий Европейский Охранный Статус (SPEC). 

 На территории Островецкого района существует республиканский ланд-

шафтный заказник «Сорочанские озера» площадью около 13 тысяч гектаров. Он 
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был образован в 1998 году в целях сохранения уникального природного комплекса 

с популяциями редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в 

Красную книгу Республики Беларусь, где сосредоточено все многообразие ланд-

шафтов ледниковых комплексов Белорусского Поозерья. Ядром заказника являет-

ся группа Сарочанских озер. Озерные котловины эворзионнного типа — образова-

ны падающими с поверхности ледника талыми водами. Озера приурочены к 

наиболее глубокому участку общей ледниковой ложбины, унаследованной и пре-

образованной языком мертвого льда. Слабое перемешивание воды способствует 

резкой термической и кислородной стратификации воды. Отсутствие большую 

часть года кислорода в придонных слоях вызывает появление здесь сероводорода. 

Такое явление в пределах Беларуси 24 характерно только для Сарочанских озер. 

Озера отличаются исключительной живописностью. С Ю территорию заказника 

ограничивают реки Вилия и Страча. Ведущая роль в создании современного обли-

ка заказника принадлежит древним материковым оледенениям. В ЮВ части заказ-

ника представлена Свирская краевая гряда, рельеф которой отличается большой 

сложностью. Чаще всего он представляет собой прихотливое сочетание удлинен-

ных холмов и бугристых гряд с мелкими ложбинами и различных размеров котло-

винами. В северной части заказника и возле озерных котловин широко представ-

лены камовые и озовые холмы. По всей территории распространены овраги и бал-

ки, которые отличаются сравнительно небольшими размерами (длина 0,3-0,7 км, 

ширина 0.1-0,3 км, глубина до 5 м), чаще всего их днища задернованы, склоны по-

крыты кустарниковой растительностью. Общая лесистость заказника составляет 

около 65%. Лесные сообщества на территории заказника представлены преимуще-

ственно насаждениями сосны (около 80% лесов), значительно распространены 

насаждения ели (8%), березы бородавчатой и пушистой (10%). Чистые насаждения 

других пород встречаются редко. Болота и луга занимают около 15% территории 

заказника. Болотные сообщества представлены различными типами болот, среди 

которых преобладают верховые (преимущественно лесные). Луговые сообщества 

представлены различными типами внепойменных суходольных и низинных лугов, 

которые формируются на месте вырубленных лесов и при зарастании пустотных 

земель. 

С учетом эколого-экономического содержания различных элементов при-

родно-ресурсного потенциала, в целом, его можно разделить на две части – сырье-

вой и экологический потенциалы. В настоящее время часть природных ландшаф-

тов на исследуемой территории преобразована. Антропогенное воздействие связа-

но, прежде всего, с использованием земель в качестве сельскохозяйственных уго-

дий, поэтому природная среда таких ландшафтов представляет собой природно-

антропогенные ландшафты сельскохозяйственного класса (агроландшафты). Из 

полезных ископаемых на территории Островецкого района преобладают нерудные 

– глина, песчано-галечный материал, торф. Леса занимают 34 % территории. Сель-

скохозяйственные угодья занимают 53 % территории. 

Реконструкция существующего объекта не противоречит сложившемуся 

ранее природопользованию. 
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Планируемое строительство непосредственно не затрагивает ценные сооб-

щества, места произрастания и обитания редких видов животных и растений, нере-

стилища и иные концентрированные места обитания хозяйственно значимых ви-

дов животных, локальные миграционные коридоры охраняемых видов животных. 

Объекты культурно-исторической значимости на участке проектирования 

объекта отсутствуют. 

 

3.2 Природоохранные и иные ограничения 

 

С учетом эколого-экономического содержания различных элементов при-

родно-ресурсного потенциала, в целом, его можно разделить на две части – сырье-

вой и экологический потенциалы. 

В настоящее время часть природных ландшафтов на исследуемой территории пре-

образована. Антропогенное воздействие связано, прежде всего, с использованием 

земель в качестве сельскохозяйственных угодий, поэтому природная среда таких 

ландшафтов представляет 

собой природно-антропогенные ландшафты сельскохозяйственного класса (агро-

ландшафты). 

Из полезных ископаемых на территории Островецкого района преобладают не-

рудные 

– глина, песчано-галечный материал, торф. 

Леса занимают 34 % территории. Сельскохозяйственные угодья занимают 53 % 

территории.  
 

 
 

Размещение станции обезжелезивания планируется в границах территории 

заказник «Сарочанские озера». Гидрографическая сеть заказника «Сарочанские 

озера» занимает 612,2 га (4,2 % его территории), где площадь озер составляет 377,1 

га, водохранилищ и прудов – 54,4 га, рек и ручьев – 126,8 га и мелиоративных ка-

налов и канав – 53,9 га. Строительство станции обезжелезивания не противоречит 
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сложившемуся ранее природопользованию в границах размещения существующей 

артскважины и отведенного земельного участка для ее обслуживания. 

Планируемое строительство непосредственно не затрагивает ценные сооб-

щества, места произрастания и обитания редких видов животных и растений, нере-

стилища и иные концентрированные места обитания хозяйственно значимых ви-

дов животных, локальные миграционные коридоры охраняемых видов животных. 

Объекты культурно-исторической значимости на участке проектирования 

объекта отсутствуют. 

 



 

 
      

01/28-2022-ОВОС 
Лист 

      
42 

Изм. Колич. Лист № док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
 

3.3 Социально-экономические условия    

 

Модель устойчивого социально-экономического развития Республики Бе-

ларусь определяется в НСУР-2020 как система гармоничных отношений в триаде 

«человек - окружающая среда - экономика», реализующая сбалансированное соци-

ально ориентированное, экономически эффективное и природозащитное развитие 

страны в интересах удовлетворения потребностей населения. Стратегическими це-

лями экологической политики Республики Беларусь являются: создание благопри-

ятной окружающей среды; улучшение условий проживания и здоровья населения; 

обеспечение экологической безопасности. 

Для достижения этих целей определен комплекс задач, главными из кото-

рых являются: 

- преодоление негативных явлений деэкологизации хозяйственной деятель-

ности, восстановление нарушенных природных экосистем; 

-  обеспечение  эффективного  неистощительного  природопользования; 

- экологическая ориентация развития общества, предусматривающая взаи-

мосвязь экологической, экономической и социальной составляющих устойчивого 

развития государства; 

- внедрение основных положений стратегической экологической оценки 

прогнозов и программ, нормативно-правовых актов, проведение научно обосно-

ванной экспертной оценки воздействия на окружающую среду разрабатываемых 

проектных решений. 

Решение указанных задач должно базироваться на следующих основных 

принципах: 

- соблюдение и обеспечение конституционного права граждан на благопри-

ятную окружающую среду; 

- единство экологических, экономических и социальных интересов граж-

дан, общества и государства; 

- неотвратимость правовой и экономической ответственности за экологиче-

ски опасное, нерациональное и неэффективное использование природных ресур-

сов; 

- открытость экологической информации и участие общественности в при-

нятии решений в области природопользования и охраны окружающей среды. 

Участок проектирования расположен в деревне Ольховка Островецкого 

района Гродненской области на территории зоны санитарной охраны первого поя-

са проектируемой скважины. 

Ограждение территории скважины - отсутствует. Практически на всей тер-

ритории присутствует растительный слой с травяным покровом. 

Давление в точке подключения составляет 0,20 МПа. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в деревне Ольховка 

Островецкого района являются подземные воды. 

Водоснабжение д. Ольховка осуществляется от двух водозаборных скважин 

№1/2004 (основная) и №337/12 (резервная). Скважина №1/2004 пробурена в 2001 

г. на глубину 36,5 м. Дебит скважины – 22,0 м3/ч, удельный дебит – 8,0 м3/ч. Ди-
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намический уровень – 13,3 м, статический уровень – 10,5 м. Глубина загрузки 

насоса 20 м. Скважина подлежит тампонажу после того, как будет пробурена про-

ектируемая скважина. 

Скважина №337/12 пробурена в 2013 г. на глубину 41,0 м. Дебит скважины 

– 20,0 м3/ч, удельный дебит – 1,6 м3/ч. Динамический уровень – 21,0 м, статиче-

ский уровень – 8,5 м. Глубина загрузки насоса 28 м 

Павильоны существующих скважин огорожены забором из сетки-рабицы, 

устья скважин находятся в подземных павильонах, выполненных из железобетон-

ных колец, павильоны обвалованы, люки на запоре. Полы бетонные, имеются при-

ямки для сбора воды, устья скважин выступают над полом на 500 мм, устья и ка-

бельные вводы загерметизированы. Технологическое оборудование в существую-

щих насосных станциях 1-го подъема (краны отбора проб воды, задвижки, обрат-

ные клапаны, манометры, трубопроводная обвязка) – действующие и находятся в 

удовлетворительном состоянии. Для измерения расхода воды, отбираемой из 

скважин в павильонах насосных станций 1-го подъема установлены счетчик воды. 

Трубопроводы и арматура окрашены. Насосное оборудование действующее, нахо-

дится в неудовлетворительном состоянии. 

Для возможности непосредственной подачи большого количества воды из 

скважины в различных целях: пожаротушения, гражданской обороны, на напорной 

трубе скважины за оголовком имеется существующий отвод с вентилем d=50 мм 

для подсоединения гибкого шланга. 

В системе водоснабжения населенного пункта водонапорная башня отсут-

ствует. 

Существующие наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения – 

находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуа-

тации. Сети канализации отсутствуют. 

В соответствии с выпиской результатов испытаний воды из скважины 

№1/2004 деревни Ольховка (протокол №5258в-5259в от 05.12.2022 г.) вода не со-

ответствует требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 по содержанию железа – 0,52 

мг/дм3. Исследования качества воды проводились ГУ «Островецкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии». 
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4 Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду 

 

Анализ проектных решений и характеристик функционирования проекти-

руемого объекта показал, что источниками воздействия на окружающую среду в 

целом, и на ее компоненты в отдельности являются, процессы производства строи-

тельно-монтажных работ с применением специальных машин и механизмов и вы-

ведением указанного участка из естественного природного цикла при функциони-

ровании объекта и последующим односторонним целевым воздействием на ком-

поненты природной среды. 

Скважина проектируется как разведочно-эксплуатационная, т.е. при ее бу-

рении производится совмещение работ по разведке, опробованию, а также соору-

жению скважины как эксплуатационной. После получения из скважины воды в за-

явленном объеме и удовлетворительного качества скважина переводится в эксплу-

атационную. Способ бурения скважины роторный с прямой промывкой забоя рас-

твором на основе сапропелевого раствора. Для надежного расчленения геологиче-

ского разреза, уточнения глубины залегания кровли и подошвы водоносного гори-

зонта, выбора интервала посадки обсадных колонн и 

фильтра проектом предусматривается бурение разведочного ствола 151мм глу-

биной 50,0м с проведением в нем геофизических исследований (стандартный ка-

ротаж). В процессе бурения следует отбирать образцы пород из каждого слоя по-

роды, а при однородном слое – через 10,0метров. По результатам разведочных ра-

бот уточняется интервал посадки рабочей части фильтра, и мощность водоносного 

комплекса, необходимая для корректировки расчета 

радиусов ЗСО скважины. Для получения проектного дебита (7,0м3/час) необходи-

мо использовать насос ЭЦВ5-6,5-80 с мощностью электродвигателя 3,0кВт. Диа-

метр эксплуатационной колонны принимается 168мм. Согласно паспорта на насо-

сы Б2ВП-14.ПС ОАО «Завод «Промбурвод», для охлаждения двигателя мощно-

стью до 3,0кВт скорость движения воды в скважине должна составлять не менее 

0,1м/сек. 

Станция обезжелезивания контейнерного типа представляет собой здание 

из металлического каркаса со стенами и кровлей из сэндвич-панелей с размещен-

ным в нем водоподготовительным оборудованием заводского изготовления, ком-

плектной поставки (аналог ООО «Формула воды»). 

Блок-контейнер в заводских условиях подвергается дополнительной анти-

коррозионной обработке и тепловой реабилитации. Оборудован системами элек-

троосвещения, электрообогрева, приточно-вытяжной вентиляцией, покрыт слоем 

теплоизоляции и щитом управления со степенью защиты не ниже IP54. 

Технологическое и иное оборудование для водоподготовки питьевой воды 

в станции обезжелезивания изготавливается из материалов, разрешенных для при-

менения при контакте с питьевой водой. 

С целью исключения влияния отрицательных температур в холодные пери-

оды года в помещении станции обезжелезивания предусматривается электрическая 

система отопления, рассчитанная на поддержание температуры внутреннего воз-

духа на уровне +5С (в качестве отопительных приборов установлены два электри-
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ческих конвектора мощностью 1,0 кВт каждый с автоматической защитой от пере-

грева). Конвекторы оборудованы встроенными комнатными термостатами, что 

обеспечивает поддержание температуры в заданных пределах. 

В помещении предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естествен-

ным побуждением. Приток воздуха предусмотрен через приточную решетку раз-

мером 200х200 мм (низ решетки предусмотрен на отм. +2,100), вытяжка преду-

сматривается через вытяжную решетку 200х200 мм, установленную на противопо-

ложной стене от приточной решетки. Система вентиляции обеспечивает однократ-

ный воздухообмен. 

Контейнер имеет установленное электрооборудование. Электропроводка 

выполнена в электрических коробах. Освещение осуществляется двумя светильни-

ками дневного света. 

В основу технологии обезжелезивания воды положен безреагентный аэра-

ционный метод, основанный на автокаталитическом окислении двухвалентного 

растворенного железа в толще зернистой фильтрующей загрузки, размещенной 

внутри корпусов фильтров цилиндрической формы. 

Вода из артскважины подается на очистку. С помощью компрессора воздух 

подается в инжектор. Далее в аэрационных колоннах вода насыщается кислородом 

воздуха. Затем вода поступает на фильтры, где происходит реакция взаимодей-

ствия растворенного кислорода с соединениями железа (II), в результате которой 

образуется гидроксид железа (III), который является не растворимым соединением 

и задерживается на зернах загрузки фильтров. Избыточный воздух отводится через 

вантузы, которые расположены на аэрационных колоннах. 

В станции обезжелезивания, до и после фильтров, предусматривается уста-

новка пробоотборных кранов. 

 

4.1 Воздействие на атмосферный воздух 

 

Воздействие на атмосферу проектируемого объекта будет проходить на 

стадии строительства.  

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства является 

строительная техника, автомобильный транспорт. 

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферный 

воздух при проведении строительных работ на основании типовых технологий и 

проведенных расчетов являются: твердые частицы суммарно, углерода оксид, азо-

та диоксид, серы диоксид, углерод черный (сажа), углеводороды предельные С11-

С19. 

Объемы выбросов загрязняющих веществ на стадии строительства являют-

ся маломощными, выбросы носят разовый, временный характер, воздействие на 

атмосферный воздух данных источников принимается незначительным, непосто-

янным. 

Реализация проектных решений не предусматривает введения источников 

выбросов загрязняющих веществ. Обслуживание станции обезжелезивания произ-
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водится по мере накопления осадка. Выбросы от автотранспорта незначительны, 

ввиду чего расчет выбросов не целесообразен и не проводился. 

Расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы не про-

водится. Приземные концентрации загрязняющих веществ после реализации про-

ектных решений условно приравниваются к фоновому уровню.  

Воздействие планируемой деятельности на атмосферный воздух можно ха-

рактеризовать как воздействие низкой значимости. 

Неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населе-

ния в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами каче-

ства атмосферного воздуха на исследуемой территории не ожидается. 

 

4.2  Воздействие физических факторов 

 

Физическое воздействие планируемой деятельности по тепловому и элек-

тромагнитному излучению, шуму и вибрации обусловлено, главным образом, ра-

ботой систем вентиляции, автомобильного транспорта. 

Современные конструкции применяемого оборудования, надлежащая орга-

низация производственного процесса позволяют минимизировать воздействие фи-

зических факторов на окружающую среду при использовании установок с низкими 

уровнями шума и вибрации.  

Установка технологического оборудования предусматривается в павильоне 

контейнерного типа из плит типа «сэндвич», являющимися хорошим звукоизоли-

рующим материалом. Уровень звукового давления от оборудования на объектах- 

аналогах составляет в обычном режиме 20 дБА, а в режиме работы промывных 

насосов и компрессора (5 мин в день) до 40 дБА. Шум, проходящий через преграду 

в виде стен модульного павильона, минимален и не будет превышать установлен-

ных нормативов. 

Правильное техническое обслуживание может предотвратить шум, возни-

кающий в результате разбалансировки оборудования. Соединения между оборудо-

ванием организованы таким образом, чтобы предотвращать или минимизировать 

распространение шума. 

Токоведущие части электроустановок располагаются внутри металлических 

корпусов и изолированы от металлоконструкций. Металлические корпуса ком-

плектных устройств заземлены и являются естественными стационарными экрана-

ми электромагнитных полей. 

В соответствии с предварительными данными размещение и эксплуатация 

технологического оборудования, являющегося источниками вибрации, электро-

магнитного излучения инфразвука, ультразвука и ионизирующего излучения, в 

проектируемом здании не предусматривается. 

Эксплуатация грузового автомобильного транспорта, используемого на 

предприятии, организована с ограничением скорости движения. 

 

4.3 Воздействие на геологическую среду 
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Неблагоприятные геологические процессы и явления для строительства и 

длительного функционирования объекта не выявлены.  

Воздействия на геологическое строение и рельеф проектом не значительно.  

Выполнение строительных работ при возведении объекта должно произво-

диться с применением методов работ, не приводящих к ухудшению природных 

свойств грунтов, повреждением их строительной техникой и транспортом, с ис-

ключением изменений естественного рельефа и геологического строения, что 

обеспечивается требованиями проекта производства строительных работ и каче-

ственным уровнем организации площадки строительства. 

При установке фундаментов монолитных ленточных под здания работы 

проводятся в следующих видах грунтов: песок пылеватый средней прочности. 

Во время эксплуатации воздействие на геологическую среду, при условии 

выполнения всех проектных решений будет незначительным. 
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4.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

 

Воздействия на почвы и земельные ресурсы при реализации проектных ре-

шений будут сказываться  при производстве строительных работ, прокладке инже-

нерных сетей, строительстве станции обезжелезивания). 

Основные показатели по генеральному плану характеризуются следующи-

ми данными: 

- площадь участка в границах работ    - 0,1045 га; 

- площадь застройки       - 22,0 м²; 

- плотность застройки      - 2,10 %; 

- площадь покрытий       - 213,0 м²; 

- площадь озеленения      - 810,0 м²; 

- плотность озеленения      - 77,50 %. 

 

Проектом предусмотрена срезка плодородного слоя грунта в объёме 104,5 

м³, с использованием для озеленения территории при благоустройстве площадки в 

количестве 81 м³ и транспортировкой излишков в объеме 23,5 м³. 

Снятие почвенно-растительного грунта в объёме 10,6 м³ при прокладке ка-

бельной линии с последующим восстановлением. 

Избыток растительного грунта используется для рекультивации малоплодо-

родных земель района. 

 

4.5  Воздействие  на  поверхностные  и  подземные воды 

 

Воздействие проектируемой деятельности на водные ресурсы 

рассматривается в следующих условиях: 

– при проведении строительных работ; 

– при эксплуатации объекта; 

– в аварийной ситуации. 

При строительно-монтажных работах воздействие на водные ресурсы ока-

зывается во время проведения гидроиспытаний трубопроводов, оборудования и 

емкостей на герметичность гидравлическим способом. Вода на нужды испытаний 

расходуется из производственно-противопожарного водопровода. 

Сброс воды после испытаний производится в производственно-дождевую 

канализацию. 

Для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы при вы-

полнении строительно-монтажных работ должны выполняться мероприятия и тре-

бования, смягчающие вредные воздействия: 

– обязательное соблюдение границ территории, где выполняются строи-

тельно-монтажные работы; 

– оснащение площадок строительства инвентарными контейнерами для 

сбора бытовых и строительных отходов; 

– осуществление ремонта и обслуживания строительной техники на суще-

ствующих станциях техобслуживания; 
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– исключение попадания нефтепродуктов в грунт; 

– после окончания строительных работ участки, на которых они выполня-

лись, должны быть убраны от строительного мусора. 

Воздействие на водную среду при выполнении строительно-монтажных ра-

бот по осуществлению планируемого строительства носит временный разовый ха-

рактер и оценивается как воздействие низкой значимости. 

Воздействие проектируемой деятельности на водные ресурсы рассматрива-

ется при проведении строительно-монтажных работ и при эксплуатации объекта. 

Воздействие на водную среду при выполнении строительно-монтажных ра-

бот по осуществлению планируемой реконструкции носит временный характер и 

оценивается как воздействие низкой значимости. 

Водоснабжение д. Ольховка осуществляется от двух водозаборных скважин 

№1/2004 (основная) и №337/12 (резервная). Скважина №1/2004 пробурена в 2001 

г. на глубину 36,5 м. Дебит скважины – 22,0 м3/ч, удельный дебит – 8,0 м3/ч. Ди-

намический уровень – 13,3 м, статический уровень – 10,5 м. Глубина загрузки 

насоса 20 м. Скважина подлежит тампонажу после того, как будет пробурена про-

ектируемая скважина. 

Территория расположения объекта представлена существующими артсква-

жинами и водонапорной башней, прочие строения отсутствуют, источники хими-

ческих и биологических загрязнений в данный момент отсутствуют.  

Площадка установки артскважины, павильона станции обезжелезивания, 

проезды выполнены из асфальтобетона. Прочие участки в границах ограждения 

озеленены. Отведение условно чистых дождевых вод с территории предприятия 

выполнено вертикальной планировкой. 

Согласно специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, 

утвержденные постановлением Совета Министров РБ от  19 декабря 2018 г. № 

914границы первого пояса ЗСО водопроводных сооружений устанавливаются на 

расстоянии: не менее 30 м – от стен фильтров (станции водоподготовки); не менее 

10 м – от водонапорной башни; не менее 15 м – от остальных помещений (насос-

ные станции и иные). Размеры границ первого пояса ЗСО водопроводных соору-

жений соблюдены; объектов, запрещенных к размещению (размещение жилых и 

хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей), не имеется. 

Проектом предусматривается заезд автотранспорта на территорию первого 

пояса зоны санитарной охраны для обслуживания станции обезжелезивания. Так 

как станция обезжелезивания автоматизирована, обслуживание производится для 

удаления осадка после промывки фильтров и вывоза его на полигон ТКО. Обслу-

живание производится по мере накопления осадка, не реже 1 раза в неделю. Вы-

бросы от автотранспорта незначительны, ввиду чего расчет выбросов не целесо-

образен. 

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 

11.12.2019 № 847 Специфические санитарно-эпидемиологические требования 

(Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объ-
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ектов, оказывающих воздействия на здоровье человека и окружающую среду) 

станция обезжелезивания не нормируется. 

Согласно требований санитарных норм, границы первого пояса ЗСО водо-

проводных сооружений устанавливаются на расстоянии: не менее 30 м – от стен 

фильтров (станции водоподготовки); не менее 10 м – от водонапорной башни; не 

менее 15 м – от остальных помещений (насосные станции и иные). Размеры границ 

первого пояса ЗСО водопроводных сооружений соблюдены; объектов, запрещен-

ных к размещению (размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, прожи-

вание людей), не имеется. Территория первого пояса ЗСО проектируемой станции 

обезжелезивания ограждена забором с металлическими воротами на въезде. 

Размеры зон санитарной охраны существующей артезианской скважин хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения объекта согласован решением Островецкиго 

РИК от 07.07.2012 №63. 

Артскважина №1/2024 

I пояс зоны санитарной охраны – 30м. 

II пояс зоны санитарной охраны – 132 м. 

III пояс зоны санитарной охраны – 931м. 

Размеры зон санитарной охраны существующей артезианской скважин хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения объекта рассчитаны согласно проектных 

решений и подлежат утверждению в уполномоченных органах Минздрава.. 

Непосредственно на площадке расположения проектируемого объекта по-

верхностные водные объекты отсутствуют. Озера, прудовые хозяйства, водно-

болотные объекты, мелиоративные каналы и другие поверхностные водные объек-

ты, расположены на расстоянии от 200 метров и далее от площадки проектируемо-

го объекта. 

В результате реализации проектного решения прямое воздействие 

хозяйственной деятельности на поверхностные водные объекты, а именно сброс 

производственных и хоз-бытовых сточных вод непосредственно в водоемы 

(водотоки, озера, пруды) не планируется.  

При соблюдении проектных решений по отведению сточных вод и при по-

стоянном производственном контроле в процессе эксплуатации воздействие на по-

верхностные и подземные воды оценивается как воздействие низкой значимости. 

 

4.6 Воздействие на растительный, животный мир 

 

Участок строительства располагается на существующей территории водо-

забора в пределах существующего ограждения объекта. 

Строительство и эксплуатация в определенной степени оказывает воздей-

ствие на окружающую среду. В процессе выполнения запланированных видов ра-

бот в результате действия непосредственных и опосредованных факторов будут 

происходить изменения во внешнем облике ландшафтов, видовом составе и струк-

туре растительного покрова на самой территории строительства и сопредельных 

территориях. Наибольшим изменениям будут подвержены природные ландшафты 
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и растительный покров в результате прямого воздействия при выполнении строи-

тельных работ. 

В связи с удаленностью от площадки строительства особо охраняемых при-

родных территорий, выявленных ареалов обитания животных, мест произрастания 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Бела-

русь, какого-либо воздействия на эти территории, места и ареалы не ожидается  

Лесные земли или иные земли, занятые древесно-кустарниковой раститель-

ностью (постоянными культурами) планируемое строительство не затрагивает. 

При подготовке площадки для производства строительных работ удаление 

отдельно стоящих объектов растительного мира (деревьев) не планируется. 

Животные, обитающие в естественной природной среде, испытывают пря-

мое и косвенное воздействие антропогенных изменений в состоянии окружающей 

природной среды. Прямое воздействие на состояние животных связано с непо-

средственным изъятием особей, возможным токсикологическим загрязнением сре-

ды их обитания и уничтожением подходящих для их обитания биотопов. Косвен-

ное воздействие проявляется в антропогенном изменении экологических условий 

среды их обитания, нарушении пространственных связей между популяциями. 

При проведении строительных работ воздействие на животный мир не пла-

нируется.  

На территории, планируемой к размещению объекта, отсутствуют какие-

либо уязвимые экосистемы, находящиеся под угрозой исчезновения виды или ре-

ципиенты. 

Негативное воздействие от планируемой, в рамках проекта, деятельности на 

компоненты (атмосферный воздух, растительный мир) и объекты природной сре-

ды также может быть обусловлено кратковременным проведением строительно-

монтажных работ с использованием специальной строительной техники (установ-

кой бурения). 

Проектом предусмотрена срезка плодородного слоя грунта в объёме 72 м³, с 

использованием для озеленения территории при благоустройстве площадки в пол-

ном объеме и транспортировкой недостаточного количества в объеме 41 м³. 

Воздействие на земельные ресурсы при выполнении строительных работ 

носит кратковременный, разовый характер и оценивается как умеренное. 

Удаление травяного покрова осуществляется на территории, представлен-

ной для строительства станции обезжелезивания с площади 359м2, из которых 

751м2 в дальнейшем благоустраивается.  

Снос древесно-кустарниковой растительности проектом предусмотрен в 

границах площадки размещения артскважины, под пятном застройки. За удаление 

деревьев предусматриваются компенсационные выплаты.  

Проектируемый объект размещается вне земль населенного пункта. В рай-

оне планируемой хозяйственной деятельности места обитания, размножения и 

нагула животных, а также пути их миграции отсутствуют. Места гнездования ред-

ких и исчезающих птиц не зафиксированы.  
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Охраняемые виды фауны и охраняемые элементы территории, являющиеся 

средой обитания отдельных видов фаун на данном участке не отмечаются. Путей 

миграции представителей фауны на данной территории нет. 

Территория реализации планируемой деятельности не характерна для оби-

тания популяций земноводных, пресмыкающихся, млекопитающих, в связи с чем 

вредное воздействие на эти классы позвоночных животных оказано не будет и 

расчет производить нецелесообразно. 

На данном участке возможно пребывание птиц в ранге «посетитель». Изъя-

тие незначительных площадей не скажется на условиях обитания этого класса жи-

вотных. 

Воздействие на беспозвоночных оказывается при удалении объектов травя-

нистой растительности и срезке плодородного грунта. После реализации проект-

ных решений на участке строительства все экосистемы восстановятся в кратчай-

шие сроки. 

Расчет размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объек-

ты животного мира и среду их обитания не производится в соответствии с «Поло-

жением о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществ-

ления», утвержденным Постановлением Совета Министров «Об утверждении по-

ложения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществ-

ления» от 7 февраля 2008 г. № 168. 

 

4.7 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами 

 

Система обращения с отходами должна строиться с учётом выполнения 

требований природоохранного законодательства, изложенных в статье 17 Закона 

Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 273-З, а также следующих 

базовых принципов: 

– приоритетность использования отходов по отношению к их обезврежива-

нию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об 

охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности; 

– приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захороне-

нию. 

В связи со спецификой планируемой деятельности проблему обращения с 

отходами необходимо рассматривать по двум направлениям: образование отходов 

производства при строительстве и изменение в структуре образования отходов при 

эксплуатации.  

Основными источниками образования отходов строительства на этапе со-

оружений является: проведение подготовительных и строительно-монтажных ра-

бот (снос сооружений, сварочные, изоляционные и другие работы), обслуживание 

и ремонт строительной техники, механизмов и дополнительного оборудования, 

жизнедеятельность рабочего персонала. 

Временное хранение строительных отходов до их передачи на объекты по 

использованию и/ или на объекты захоронения отходов (при невозможности ис-

пользования) будет производиться на специально оборудованной строительной 
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площадке временного хранения. На площадке предусмотрена установка контейне-

ров для раздельного сбора отходов.  

Организация хранения отходов на стройплощадке до момента их вывоза на 

использование и захоронение должно осуществляться в соответствии с требовани-

ями статьи 22 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 271-З. 

В процессе строительства предусматривается широкое применение строи-

тельной техники. Обслуживание спецтехники будет производиться на специализи-

рованных пунктах технического обслуживания. Отходы от обслуживания автотех-

ники (отработанные масла, фильтры масляные, топливные и воздушные, шины из-

ношенные, свинцовые аккумуляторы) на строительной площадке не образуются.  

Отходы производства, которые образуются на проектируемом объекте, 

приводятся в таблицах 4.1-4.3. 

Отходы, для которых отсутствуют введённые в эксплуатацию объекты по 

использованию, обезвреживанию, захоронение которых допускается санитарными 

нормами по эксплуатации полигонов ТКО, подлежат захоронению на близлежа-

щих к площадке полигонах ТБО.  

Строительные организации всех форм собственности, осуществляющие 

свою деятельность при производстве строительно-монтажных работ, обязаны 

обозначать границы строительной площадки при работе на территории 

действующего предприятия, в рамках законодательства по обращению с отходами,  

обустраивать площадки временного хранения строительных отходов с 

организацией последующего вывоза их в места, согласованные с управлением 

архитектуры и градостроительства, Брестской городской и районной инспекцией 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, Островецким зональным 

центром гигиены и эпидемиологии. 

Отходы, представляющие собой вторичные материальные ресурсы, пере-

даются для использования на объекты, зарегистрированные в реестре по использо-

ванию отходов. Отходы, которые не могут быть использованы в качестве вторич-

ных материальных ресурсов, подлежат захоронению.  

При обеспечении обращения с отходами в строгом соответствии с требова-

ниями законодательства, а также строгом производственном экологическом кон-

троле негативное воздействие отходов на компоненты природной среды не ожида-

ется. 
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Таблица 4.1 – Виды и объемы отходов, образующихся при строительстве объекта  

Наименование Характеристика отходов Класс 

опасности 

Код Количе-

ство, т 

Периодичность 

образования 

Порядок обращения 

1 2 3 4 5 6 8 

Смешанные отходы строи-

тельства 

При общестроительных ра-

ботах  и др . неразделенные 

по видам строительные отхо-

ды (ς=1,6 т/м3)   

4 3991300 0,5 единовременно 
Использование ОДО "Эко-

промжилсервис" или другое 

предприятие согласно «1» 

Кусковые отходы натураль-

ной чистой древесины 

Вырубка деревьев 4 1730700 5,7 единовременно Использование: Сжигание в 

твердотопливных котель-

ных РУП ЖКХ или другое 

предприятие согласно «1» 

Ветви, сучья, вершины Вырубка деревьев н/о 1730200 1,3 единовременно Использование ОДО "Эко-

промжилсервис" или другое 

предприятие согласно «1» 

Отходы корчевания  пней Вырубка деревьев н/о 1730300 2,9 единовременно Использование ОДО "Эко-

промжилсервис" или другое 

предприятие согласно «1» 

«1» Отходы используются либо передаются  на предприятия, включенные в «Реестры объектов по использованию, 

обезвреживанию и захоронению отходов», размещенных на сайте МинПРиООС, либо передаются юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю, имеющим специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельно-

сти, связанной с воздействием на окружающую среду, составляющими работами и (или) услугами которой являются ис-

пользование отходов 1 – 3-го классов опасности, обезвреживание, захоронение отходов, в соответствии с указанным в 

специальном разрешении (лицензии) перечнем разрешенных к использованию отходов 1 – 3-го классов опасности, пе-

речнем обезвреживаемых отходов (актуальные на момент реализации проектных решений). 
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Таблица 4.2 – Виды и объемы отходов производства и твердых бытовых отходов, образующихся при эксплуатации 

объекта  

 
Наименование Характеристика отходов 

Класс  

опасности 
Код 

Количе-

ство, т 

Периодичность 

образования 
Порядок обращения 

1 2 3 4 5 6 8 

Осадок после промывки 

фильтров обезжелезивания 

(гидроокись железа и мар-

ганца)            

Промывка фильтров на стан-

ции  

3 8420300 0,3 периодически Удаляется вместе с 

промывочными во-

дами  на очистные 

сооружения РУП 

ЖКХ либо на другое 

предприятие соглас-

но  
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Таблица 4.3 – Виды и объемы отходов, образующихся при бурении скважины 

Наименование отхода Класс 

опасно-

сти 

Код отхо-

дов 

Объем образова-

ния отходов 

Направления использования (переработки) отходов, и объ-

екты обезвреживания 

 Ед.изм. Величина  

 

1 2 3 4 5 6 

Отходы производства, подобные от-

ходам жизнедеятельности населения 
н/о 9120400 т 0,068 Захоронение на полигоне ТКО РУП ЖКХ 

Песок, загрязненный неорганическими 

веществами (кислоты, щелочи, соли и 

пр.) 

3 3142412 т 10,74 Вывоз на объекты по захоронению отходов 

для использования в качестве изоляционно-

го слоя 

Песок, загрязненный маслами (содер-

жание масел–15%) 

4 3142405 т 5,4 Использование ТПЧУП "Экопромсервис"  

либо другое предприятие согласно «1» 

Бумажные мешки из-под сырья (це-

мент) 

4 1871707 т 0,037  Захоронение на полигоне ТКО РУП ЖКХ  

Бумажные мешки из-под соды 3 1871502 т 0,003 Захоронение на полигоне ТКО РУП ЖКХ  

Лом стальной несортированнный н/о 3511008 т 0,05 Использование ПУП "Вторчермет" либо 

другое предприятие согласно «1» 
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4.8 Оценка социально-экономических последствий реализации          

планируемой деятельности 

 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных 

решений связаны с улучшением качества питьевой воды в районе д.Ольховка и по-

зитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного 

развития района и реализации социальных программ: 

– повышение результативности экономической деятельности в регионе; 

– повышение экспортного потенциала региона; 

– увеличение инвестиционной активности в регионе. 

Объект строительства расположены на землях Островецкого района и за 

границами населенных пунктов. Проектируемый объект расположен в особо охра-

няемой природной территории  заказника «Сарочанские озеры». 

Размещение проектируемых объектов водоснабжения соответствует требо-

ваниям п 3.1-3.3 Указа Президента от 9 февраля 2012г. № 59 «О некоторых вопро-

сах развития особо охраняемых природных территорий» в редакции Указа Прези-

дента от 11 июля 2017 г. № 248.   

В соответствии с Положением о Национальном парке «Беловежская пуща» 

выбор места размещения земельного участка для строительства в охранной зоне 

национального парка производится по согласованию с учреждением и с учетом 

мнения территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, среды  

Зона создана в соответствии с Законом Республики Беларусь ”Об особо 

охраняемых природных территориях“ для предотвращения негативного влияния 

на его природные комплексы и объекты хозяйственной и иной деятельности. 

В охранной зоне запрещаются: 

* проведение работ по интродукции и акклиматизации объектов раститель-

ного и животного мира, чуждых местной флоре и фауне и отрицательно действу-

ющих на природные комплексы и объекты Национального парка, кроме возврат-

ной интродукции (реинтродукции); 

* выполнение работ, включая забор воды, вызывающих изменение есте-

ственного гидрологического режима, водотоков и грунтовых вод либо оказываю-

щих влияние на природные комплексы Национального парка, кроме ренатурализа-

ции водоемов;  

* сброс в водоемы и водотоки неочищенных сточных вод и отходов;  

* проведение изысканий, проектирование и строительство мелиоративных 

систем и торфопредприятий;  

* осуществление других видов хозяйственной деятельности, которые могут 

оказать негативное воздействие на природные комплексы и объекты Национально-

го парка. 

Согласно постановления Совета Министров РБ  11.2013 №1017 «Положе-

ния о республиканском ландшафтном заказнике «Сорочанские озера» 

республиканский ландшафтный заказник «Сорочанские озера» (далее – заказник 

«Сорочанские озера») функционирует в Островецком районе Гродненской области 
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в целях сохранения уникального природного комплекса Белорусского Поозерья, 

дикорастущих растений и диких животных, относящихся к видам, включенным в 

Красную книгу Республики Беларусь, а также мест их произрастания и обитания.  

На территории заказника «Сорочанские озера» запрещаются (за исключением слу-

чаев, когда это предусмотрено планом управления заказником «Сорочанские озе-

ра», а также мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций):  

- проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с 

изменением существующего гидрологического режима, за исключением работ по 

его восстановлению, ремонтно-эксплуатационных работ по обеспечению функци-

онирования мелиоративных систем;  

- добыча торфа;  

- добыча сапропелей (кроме озера Белое);  

- размещение отходов, за исключением хранения отходов в санкциониро-

ванных местах хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, обез-

вреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов;  

- возведение объектов строительства, за исключением строительства инже-

нерных и транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных 

средств, лодочных причалов, зданий и сооружений для целей ведения лесного хо-

зяйства, сооружений для обустройства и (или) благоустройства пляжей и иных зон 

отдыха, домов охотников и (или) рыболовов, экологических центров, туристиче-

ских стоянок, обустройства экологических троп, при этом они не должны нахо-

диться в пределах пограничной полосы, объектов для размещения подразделений 

органов пограничной службы, инженерной инфраструктуры, предназначенных для 

выполнения задач по охране Государственной границы Республики Беларусь орга-

нами пограничной службы Республики Беларусь;  

- уничтожение или повреждение древесно-кустарниковой растительности, 

живого напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодо-

родного слоя почвы, за исключением выполнения мероприятий по регулированию 

распространения и численности инвазивных чужеродных видов диких животных и 

дикорастущих растений, противопожарных мероприятий, научно обоснованных 

работ, направленных на предотвращение зарастания естественных луговых земель 

древесно-кустарниковой растительностью, работ, связанных с восстановлением 

(реинтродукцией) диких животных и дикорастущих растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь, лесохозяйственных и сельскохозяйственных 

работ, работ по охране и защите лесного фонда, восстановлению гидрологического 

режима, ремонтно-эксплуатационных работ по обеспечению функционирования 

мелиоративных систем, работ по возведению (строительству) инженерной инфра-

структуры органов пограничной службы Республики Беларусь и поддержанию ее в 

исправном состоянии, работ по строительству инженерных и транспортных ком-

муникаций, стоянок механических транспортных средств, лодочных причалов, 

зданий и сооружений для целей ведения лесного хозяйства, сооружений для обу-

стройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха, домов охотников и (или) 

рыболовов, экологических центров, туристических стоянок, работ по обустройству 
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экологических троп, размещению отдельных палаток и (или) палаточных город-

ков; 

 

сжигание порубочных остатков заготавливаемой древесины при проведении лесо-

сечных работ и иных работ по удалению древесно- кустарниковой растительности, 

за исключением случаев сжигания порубочных остатков в очагах вредителей и бо-

лезней леса в соответствии с техническими нормативными правовыми актами;  

- расчистка водной и прибрежной растительности, кроме мест для забора 

воды механическими транспортными средствами органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям и приспособленной для пожаротушения техникой для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, участков, специально отведенных местными 

исполнительными и распорядительными органами для обустройства пляжей и 

мест массового отдыха у воды, лодочных причалов;  

- распашка земель в прибрежных полосах озер Баранское, Белое, Воробьи, 

Голодянка (Подкостелок), Голодно (Голубино, Голубиное), Губеза (Губиза, Гуль-

беза), Еды (Едово, Идковское), Золовское, Кайминское (Каймино), Клевей (Кле-

вел), Тумское (Демецкое), Туровейское (Туровье), Сорочье и Глухое, рек Вилия, 

Страча, Сорочанка и системы проток между озерами, кроме выполнения работ по 

устройству минерализованных полос и уходу за ними, а также работ по подготовке 

почвы для залужения, лесовосстановления и лесоразведения;   

- применение химических средств защиты растений авиационным методом, 

минеральных удобрений;  

- разведение костров (кроме мест отдыха, предусмотренных технологиче-

скими картами на разработку лесосек), размещение палаточных городков, других 

оборудованных мест массового отдыха, туристических стоянок, стоянок механи-

ческих транспортных средств, лодочных причалов вне мест, установленных мест-

ными исполнительными и распорядительными органами, за исключением мест, 

используемых военнослужащими органов пограничной службы Республики Бела-

русь (пограничными нарядами) при выполнении задач по охране Государственной 

границы Республики Беларусь;  

- движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и спе-

циально оборудованных мест, кроме механических транспортных средств органов 

и подразделений по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды и его территориальных органов, государственного 

природоохранного учреждения, осуществляющего управление заказником (груп-

пой заказников) в случае его создания, Министерства лесного хозяйства, государ-

ственного лесохозяйственного учреждения «Островецкий лесхоз», Гродненского 

государственного производственного лесохозяйственного объединения, Государ-

ственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте 

Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов для 

осуществления контроля за использованием и охраной земель, механических 

транспортных средств пограничных нарядов, органов пограничной службы Рес-

публики Беларусь и подрядных организаций при выполнении задач по установле-

нию, содержанию и охране Государственной границы Республики Беларусь, а так-
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же транспортных средств, выполняющих в границах заказника «Сорочанские озе-

ра» лесохозяйственные или сельскохозяйственные работы, ремонтно-

эксплуатационные (мелиоративные) работы либо мероприятия, предусмотренные 

планом управления заказником «Сорочанские озера»;   

- использование маломерных и иных судов с двигателями внутреннего сго-

рания, в том числе подвесными, мощностью свыше 15 лошадиных сил, кроме су-

дов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, Государственного по-

граничного комитета, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды и его территориальных органов, государственного природоохранного учре-

ждения, осуществляющего управление заказником (группой заказников) в случае 

его создания, Министерства лесного хозяйства, государственного лесохозяйствен-

ного учреждения «Островецкий лесхоз», Гродненского государственного произ-

водственного лесохозяйственного объединения, Государственной инспекции 

охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, 

государственного учреждения «Государственная инспекция по маломерным су-

дам», республиканского государственно-общественного объединения «Белорус-

ское республиканское общество спасания на водах» и его структурных подразде-

лений при выполнении возложенных на них задач и функций;  

- выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей для 

них в период размножения диких животных (апрель–июнь) в прибрежных полосах 

озер Баранское, Белое, Воробьи, Голодянка (Подкостелок), Голодно (Голубино, 

Голубиное), Губеза (Губиза, Гульбеза), Еды (Едово, Идковское), Золовское, Кай-

минское (Каймино), Клевей (Клевел), Тумское (Демецкое), Туровейское (Туровье), 

Сорочье и Глухое, рек Вилия, Страча, Сорочанка и системы проток между озера-

ми;  

- рубки главного пользования, рубки обновления, рубки переформирования 

насаждений в выделах 21, 22, 25 квартала 46 Михалишского лесничества государ-

ственного лесохозяйственного учреждения «Островецкий лесхоз», в выделе 21 

квартала 28, выделе 17 квартала 34, выделе 38 квартала 62 Подольского лесниче-

ства данного лесохозяйственного учреждения, в выделе 8 квартала 9, выделе 4 

квартала 10, выделе 10 квартала 23, выделе 45 квартала 24, выделе 54 квартала 25, 

выделе 25 квартала 29, выделе 103 квартала 32, выделах 1, 5 квартала 40, выделе 

34 квартала 42, выделах 1, 6, 13, 23 квартала 64, выделе 16 квартала 65, выделе 49 

квартала 88 Спондовского лесничества государственного лесохозяйственного 

учреждения «Островецкий лесхоз»;  

- промысловое рыболовство;  

- производство лесных культур с использованием интродуцированных по-

род деревьев и кустарников;  

- интродукция инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорас-

тущих растений. 

Социально-экономический аспект планируемой деятельности связан с 

обеспечением бесперебойного водоснабжения д.Ольховка Островецкого района. 

Позитивный эффект будет обеспечен в виде безопасности при эксплуатации про-

ектируемого объекта водоснабжения при использовании изолированных проводов.  
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4.9 Оценка последствий возможных проектных и запроектных                        

аварийных ситуаций 

 

Вероятность возникновения аварийных ситуаций низкая при условии со-

блюдения техники безопасности и технологического регламента эксплуатации 

оборудования. 

На проектируемом объекте возможные аварийные ситуации связаны с воз-

никновениями пожаров и обрывов электросетей сетей. Для предотвращения таких 

ситуаций проектные решений разработаны с соблюдением противопожарных тре-

бований. 

Проектом предусмотрен комплекс инженерно-технологических решений, 

которые включают выполнение мероприятий, соответствующих категории по 

взрывопожароопасности, применение соответствующего классу по ПУЭ электро-

оборудования. 

Пожарная безопасность воздушных и кабельных линий электропередачи и 

трансформаторных подстанций обеспечивается применением несгораемых кон-

струкций, автоматическим отключением токов коротких замыканий, заземлением 

опор и соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний между проводами. 

Расстояние от проектируемого объекта до различных зданий и сооружений вы-

держаны в соответствии с действующими нормативными документами и правил 

использования тепловой и электрической. 

Таким образом, вероятность возникновения чрезвычайной ситуации сведе-

на к нулю, в связи с обязательным выполнением мероприятий по минимизации 

вредного воздействия на окружающую среду, строгим соблюдением всех техноло-

гических процессов и содержанием всей техники в исправном состоянии. 

 

4.10 Оценка возможного трансграничного воздействия 
 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте (далее – Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года 

и вступила в силу 10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспече-

нию устойчивого развития посредством поощрения международного сотрудниче-

ства в деле оценки вероятного воздействия планируемой деятельности на окружа-

ющую среду. Она применяется, в частности, к деятельности, осуществление кото-

рой может нанести ущерб окружающей среде в других странах. В конечном итоге 

Конвенция направлена на предотвращение, смягчение последствий и мониторинг 

такого экологического ущерба. 

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в 

результате изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью 

человека, физический источник которой расположен полностью или частично в 

районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей 

среды, в районе, находящемся под юрисдикцией другой Стороны. К числу таких 

последствий для окружающей среды относятся последствия для здоровья и без-
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опасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и историче-

ских памятников или других материальных объектов. 

Участок проектируемой станции обезжелезивания расположен в д.Ольховка 

Островецкого района. Минимальное расстояние от земельного участка проектиру-

емого объекта до границы с Росийской федерацией составляет 3 км в западном 

направлении. 

При соблюдении всех проектных решений, зона воздействия объекта не 

выходит за границы Республики Беларусь, соответственно, реализация проектных 

решений не будет сопровождаться вредным трансграничным воздействием на 

окружающую среду.  
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И 

КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблаго-

приятных воздействий на атмосферный воздух 

Выбросы загрязняющих веществ от проектируемого источника незначитель-

ны и не оказывают значительного воздействия на состояние окружающей среды в 

районе размещения рассматриваемого объекта. Разработка мероприятий по 

предотвращению и уменьшению выбросов в атмосферный воздух не требуются. 

 

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблаго-

приятных воздействий на земельные ресурсы, почвы 

Для предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных воздей-

ствий на земельные ресурсы, почвы проектом предусматриваются следующие ме-

роприятия: 

Проектом необходимо предусмотреть порядок обращения со всеми образу-

ющимися отходами в строгом соответствии с требованиями законодательства.  

Образующиеся отходы должны собираться раздельно по видам, классам 

опасности и другим признакам, обеспечивающим их использование в качестве 

вторичного сырья и экологически безопасное размещение. Сбор и хранение отхо-

дов производства определяются их физическим состоянием, химическим составом 

и классом опасности отходов. 

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблаго-

приятных воздействий на поверхностные и подземные воды.  

В процессе эксплуатации проектируемой станции обезжелезивания необхо-

димо:  

- осуществлять эксплуатацию водозаборных сооружений в соответствии с 

условиями комплексного природоохранного разрешения, выдаваемого региональ-

ными органами природных ресурсов и охраны окружающей среды;  

- вести систематические наблюдения за состоянием источника питьевого 

водоснабжения (систематическим наблюдениям подлежит - качество воды и дебит 

эксплуатационной скважины, статический и динамический уровни в эксплуатаци-

онной скважине);  

- осуществлять постоянный контроль за работой водозаборного сооружения 

и оборудования;  

- обеспечить заданные режимы работы артезианских скважин и насосных 

агрегатов;  

- осуществлять производственный контроль качества воды в системе водо-

снабжения предприятия в соответствии с санитарными требованиями к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения;  

- не допускать строительство, производство горных и земляных работ, не 

связанных с эксплуатацией скважин  
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Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблаго-

приятных воздействий на растительность и животный мир 

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в пе-

риод строительства и эксплуатации проектируемого объекта необходимо и преду-

сматривается: 

– строгое соблюдение требований законодательства в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

– соблюдение границ территории, отводимой для строительства; рекульти-

вация земель в полосе отвода земель под строительство; 

– оснащение территории строительства (в период строительства) и площад-

ки (в период эксплуатации) инвентарными контейнерами для раздельного сбора 

отходов; раздельный сбор отходов по видам и классам опасности в специально 

предназначенные для этих целей емкости; 

– своевременное использование, вывоз на использование (обезвреживание) 

образующихся отходов. 

Вышеизложенные мероприятия в области обращения с отходами, в области 

предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на зе-

мельные ресурсы, почвы, направлены также на предотвращение и снижение по-

тенциальных неблагоприятных воздействий на растительность. 
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6 ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА (ЛОКАЛЬНОГО 

МОНИТОРИНГА) 

 

 

Проведение послепроектного анализа должно включать следующие меро-

приятия: 

а) контроль соблюдения проектных решений, в том числе и в области 

охраны окружающей среды; 

б) проверку соблюдения требований, предъявляемым к проведению строи-

тельных и эксплуатационных работ в зоне охраны историко-культурных ценно-

стей. 

Согласно Инструкции о порядке проведения локального мониторинга 

окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию ис-

точников вредного воздействия на окружающую среду (Постановление Министер-

ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

01.02.2007 г. № 9, в ред. постановления Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь 11.01.2017 № 4) проведение ло-

кального мониторинга атмосферного воздуха, для проектируемого объекта не тре-

буется.  

Проведение локального мониторинга, объектом которого являются поверх-

ностные воды, не требуются, т.к. отсутствует сброс сточных вод. 

Проведение локального мониторинга, объектом которого являются подзем-

ные воды, не требуются, т.к. в целом объект не оказывает вредного воздействия на 

подземные воды. 
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7 АЛЬТЕРНАТИВЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

 

В качестве альтернативных вариантов рассматривались: 

- вариант 1: строительства станции обезжелезивания воды, артезианской 

скважины, водонапорной башни на отведенном земельном участке в районе раз-

мещения существующих артезианских скважин; 

- вариант 2: строительство станции обезжелезивания воды, артезианской 

скважины, водонапорной башни на отдельном земельном участке, без тампонажа 

существующей основной рабочей скважины; 

- вариант 3: «Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализа-

ции проекта. 

Сравнительная характеристика реализации двух предложенных альтерна-

тивных вариантов выполнялась по показателям, характеризующим воздействие на 

окружающую среду, изменение социально-экономических условий, возникновение 

чрезвычайных ситуаций и т.д.  Изменение показателей при реализации каждого из 

вариантов планируемой деятельности оценивалось по шкале от «положительный 

эффект» до «отсутствие положительного эффекта» и «отсутствует воздействие» до 

«высокое воздействие». 

 

Положительные и отрицательные факторы планируемой деятельности при-

водятся в таблице 7.1 

 

Таблица 7.1 Сравнительная характеристика вариантов реализации планируе-

мой хозяйственной деятельности 
Показатель  Вариант I  Вариант II  Вариант III 

Атмосферный воздух  отсутствует воздей-

ствие 

отсутствует воз-

действие 

отсутствует воз-

действие  

Поверхностные воды  отсутствует воздей-

ствие 

отсутствует воз-

действие  

отсутствует воз-

действие  

Подземные воды   воздействие низкой 

значимости 

воздействие низ-

кой значимости 

отсутствует воз-

действие 

Почвы   воздействие низкой 

значимости 

воздействие низ-

кой значимости 

отсутствует воз-

действие 

Растительный и жи-

вотный мир  

 воздействие низкой 

значимости 

воздействие низ-

кой значимости 

отсутствует воз-

действие 

Природоохранные 

ограничения  

соответствует  соответствует  соответствует  

Соответствие функци-

ональному использо-

ванию территории  

соответствует  соответствует  соответствует  

Социальная сфера  высокий эффект  низкий эффект нулевой эффект  

Трансграничное воз-

действие  

отсутствует  отсутствует  отсутствует  

Соответствие госпро-

грамме развития РБ  

соответствует  соответствует не соответствует 

Утерянная выгода  отсутствует  отсутствует присутствует 
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Для комплексной оценки значимости воздействия планируемой деятель-

ности на окружающую среду использовалась методика, изложенная в ТКП 

17.02-08-2012(02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Пра-

вила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подго-

товка отчета», которая основывается на определении показателей простран-

ственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимо-

сти изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик 

и количественных значений этих показателей в баллы. 

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по каж-

дому из трех показателей. Дополнительно могут быть введены весовые коэффи-

циенты значимости каждого показателя в общей оценке. Общее количество бал-

лов в пределах 1–8 баллов характеризует воздействие как воздействие низкой 

значимости, 9–27 – воздействие средней значимости, 28–64 – воздействие высо-

кой значимости. 

 

Таблица 7.2  Общая оценка значимости 
Пространственный  

масштаб воздействия 

Временной масштаб воз-

действия 

Значимость изменений в  при-

родной среде (вне территорий 

под техническими сооружения-

ми) 

Градация  

воздействия 

Балл 

оцен

ки 

Градация 

воздействия 

Балл 

оцен

ки 

Градация 

воздействия 

Балл 

оцен

ки 

локальное: 

воздействие на окру-

жающую среду в преде-

лах площадки размеще-

ния объекта планируе-

мой деятельности 

1* кратковременное: 

воздействие, 

наблюдаемое огра-

ниченный период 

времени до 3 меся-

цев 

1 незначительное: 

изменения в окружаю-

щей среде не превышают 

существующие пределы 

природной изменчивости 

1* 

ограниченное: 

воздействие на окру-

жающую среду в радиу-

се до 0,5 км от площад-

ки размещения объекта 

планируемой деятель-

ности 

2 средней продол-

жительности: 

воздействие, кото-

рое проявляется в 

течение от 3 меся-

цев до 1 года 

2 слабое: 

изменения в природной 

среде превышают преде-

лы природной изменчиво-

сти; природная среда 

полностью самовосста-

навливается после пре-

кращения воздействия 

2 

местное: 

воздействие на окру-

жающую среду в радиу-

се от 0,5 до 5 км от 

площадки размещения 

объекта планируемой 

деятельности 

3 продолжительное: 

воздействие, 

наблюдаемое про-

должительный пе-

риод времени – от 1 

года до 3 лет 

3 умеренное: 

изменения в природной 

среде, превышающие 

пределы природной из-

менчивости, приводят к 

нарушению отдельных ее 

компонентов; природная 

среда сохраняет способ-

ность к самовосстановле-

нию 

3 

региональное: 4 многолетнее (по- 4* сильное: 4 
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воздействие на окру-

жающую среду в радиу-

се более 5 км от пло-

щадки размещения объ-

екта планируемой дея-

тельности 

стоянное): 

воздействие, 

наблюдаемое более 

3 лет 

изменения в природной 

среде приводят к значи-

тельным нарушениям 

компонентов природной 

среды; отдельные компо-

ненты природной среды 

теряют способность к са-

мовосстановлению 

* – отмечена значимость планируемой деятельности по оптимизации гидрологического режима 

проектной территории на окружающую среду. 

 

По результатам комплексной оценки значимости воздействия мероприятия 

по оптимизации гидрологического режима на окружающую среду оценивается в 

4 балла (воздействие низкой значимости). 

Приоритетным направлением является выбор 1 варианта реализации наме-

ченной хозяйственной деятельности. Строительство артскважины со станцией 

обезжелезивания в соответствии с техническими требованиями взамен существу-

ющей (подлежащей тампонажу), позволит повысить качественный состав питьевой 

воды и бесперебойную ее поставку на хозяйственно-бытовые нужды жилой за-

стройки, повысить качество добываемых подземных вод, уменьшить влияние на 

компоненты природный среды при частичном использовании существующих ин-

женерных сетей.  

При его реализации трансформация основных компонентов окружающей 

среды временна, влияние на атмосферный воздух в рамках допустимых нормати-

вов, по воздействию на социальную сферу обладает положительным эффектом. 

Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую среду и 

здоровье человека будет минимальным. 
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8 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙ-

СТВИЯ 

 

Анализ материалов по проектным решениям строительства станции обез-

железивания в д.Ольховка Островецкий район и анализ условий окружающей сре-

ды рассматриваемого региона позволили провести оценку воздействия на окружа-

ющую среду планируемой деятельности. 

ОВОС основывается на прогнозах экологических последствий, к которым 

приводят изменения среды в результате строительства и эксплуатации объектов.  

Воздействие в процессе строительства носит временный характер. 

Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода экс-

плуатации проектируемого объекта. 

Воздействие на геологическую среду будет происходить во время строи-

тельства при проведении земляных и планировочных работ. Воздействие во время 

строительных работ оценивается как воздействие низкой значимости. 

Во время эксплуатации воздействие на геологическую среду, при условии 

выполнения всех проектных решений будет незначительным. 

Воздействие на земельные ресурсы при выполнении строительных работ 

носит кратковременный, разовый характер и оценивается как воздействие низкой 

значимости. 

При надлежащем качестве строительно-монтажных работ и дальнейшей 

эксплуатации проектируемых сооружений воздействия на земельные ресурсы не 

ожидается. 

Воздействие на атмосферный воздух планируемой хозяйственной деятель-

ности при проведении строительных работ происходит путем загрязнения выбро-

сами загрязняющих веществ при покрасочных, сварочных работах, а также выбро-

сами двигателей внутреннего сгорания при работе строительной техники, авто-

транспорта. Воздействие этих источников на атмосферный воздух характеризуется 

как воздействие низкой значимости. 

Неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населе-

ния в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами каче-

ства атмосферного воздуха на исследуемой территории не ожидается.  

Воздействие планируемой деятельности на атмосферный воздух можно ха-

рактеризовать как воздействие низкой значимости. 

При соблюдении проектных решений по отведению и очистке сточных вод 

и при постоянном производственном контроле в процессе эксплуатации воздей-

ствие на поверхностные и подземные воды оценивается как воздействие низкой 

значимости. 

Отходы, представляющие собой вторичные материальные ресурсы, пере-

даются для использования на объекты, зарегистрированные в реестре по использо-

ванию отходов. Отходы, которые не могут быть использованы в качестве вторич-

ных материальных ресурсов, подлежат захоронению.  
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При выполнении всех технологических норм и решений существенного 

негативного воздействия на почвы и водные объекты при строительстве и эксплуа-

тации проектируемых объектов не ожидается.  

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных 

решений связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей 

для перспективного развития региона и реализации социальных программ. 

Успешная деятельность объекта обеспечивает социально-экономическое 

развитие всего д.Ольховка. 

Реализация проекта не окажет дополнительного воздействия на окружаю-

щую среду. 

Таким образом, при реализации проектных решений, при реализации преду-

смотренных проектом и рекомендованных природоохранных мероприятий, при 

правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при экологическом кон-

троле, негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природ-

ную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не превышающих спо-

собность компонентов природной среды к самовосстановлению. 
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ждены постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Рес-

публики Беларусь и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 27 июня 2003 г. № 18/27 

[26] Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2019 г. № 

818 «О некоторых вопросах в области обращения с отходами» 

[27]  ТКП 17.11-10-2014 Правила обращения со строительными отходами 

[28] Положение о порядке определения условий проведения компенсационных поса-

док либо осуществления компенсационных выплат стоимости удаляемых, пере-

саживаемых объектов растительного мира. Положение о порядке выдачи разре-

шений на удаление объектов  растительного мира и разрешений на пересадку 

объектов растительного мира, Утверждено постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 25 октября 2011 г. № 1426 (в редакции постановления 

Совета Министров Республики Беларусь 14.12.2016 № 1020) 

[29] Положение о порядке определения размера компенсационных выплат и их осу-
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ства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 1 июня 2016 г. № 139)  
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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя - начальник Главный специалист отдела архитектуры
управления территориальной планировки, и строительства Островецкого
градостроительства и архитектуры комитета райисполкома
по архитектуре и строительству 
Г родненскр^с 'Облисполкома

k^sKaposa ________________  Е.В.Игнатьева
(подпись)

 __ __  ̂т 1842 «___ »__________________2022 г.

1 р ХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ № 52-22

Наименование объекта: «Строительство станции обезжелезивания воды, артезианской 
скважины, водонапорной башни в деревне Ольховка Островецкого района Гродненской 
области»
Общие требования к объемно-пространственному решению (число этажей, количество квартир, 
площадь застройки и тому подобное: Объемно-нланировочное решение определить
проектом, с учётом задания на проектирование заказчика, особенностей и размеров 
предоставленного земельного участка.
Адрес места строительства (улица, номер дома, строительный номер по генеральному плану): 
Островецкий район
Заказчик (застройщик): Островецкое районное унитарное предприятие жилишно-
коммунального хозяйства.
Вид строительства (возведение, реконструкция, благоустройство, ремонтно-реставрационные 
работы, выполняемые на недвижимых материальных историко-культурных ценностях): 
возведение
Проектирование объекта на конкурсной основе выполнять в установленном законодательством 
порядке.
Архитектурно-планировочное задание (далее -  АПЗ) действует до даты приемки объекта 
в эксплуатацию либо до истечения сроков, установленных в разрешительной документации 
на строительство.

1. Характеристика земельного участка:
1.1. Месторасположение, рельеф, размеры, площадь и тому подобное: Островецкий район, 
вблизи деревни Ольховка, плошадь -  0,0903 га, рельеф - равнинный
1.2. Наличие на прилегающей территории памятников истории и архитектуры, 
производственных предприятий, железных и автомобильных дорог, магистральных нефте- 
и газопроводов, аэродромов, водоохранных зон и прибрежных полос, границ озелененных 
территорий общего пользования, санитарно-защитных зон, охранных зон и тому подобного: 
земельный участок расположен вблизи деревни Ольховка, окружает лесной массив
1.3. Наличие на земельном участке объектов, подлежащих сносу или переносу: нет
1.4. Наличие на земельном участке зеленых насаждений, мероприятия по их сохранности: 
сушествуюшие зеленые насаждения максимально сохранить, вырубку древесно
кустарниковой растительности предусмотреть в установленном законодательством 
порядке

2. Требования к проектированию:
2.1. Требования к разработке генерального плана объекта, в том числе дата и номер утверждения 
градостроительного проекта детального планирования (в том числе градостроительный паспорт 
земельного участка (при его наличии): на основании градостроительной документации: 
«Схема комплексной территориальной организации Островецкого района», утвержденной 
решением Островецкого районного исиолнительного комитета № 460 от 30 июля 2012 г.



2.2. Требования к проектированию зданий и сооружений (проекты индивидуальные, повторного 
применения или типовые): на основании задания заказчика на проектирование разработать 
проект в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями
2.3. Требования к разработке благоустройства территории: 
проезжая часть -  определить проектом;
тротуары -  мелкоштучная тротуарная плитка; 
ограждение -  не требуется;
озеленения -  санитарно-защитное в объеме, определенном нормативными требованиями;
освещение (подсветка) -  определить проектом;
2.4. Требования к разработке наружной рекламы -  не требуется;
2.5. Требования к световому оформлению фасадов зданий и сооружений: определить проектом;
2.6. Требования к архитектурно-пространственным характеристикам объекта, в том 
числе к функциональному назначению встроенных помещений: запроектировать станцию 
обезжелезивапия воды, артезианскую скважину, водонапорную бащню
2.7. Требования к выполнению инженерных изысканий: получить разрещение на право 
производства инженерно-геологических и топографо-геодезических изысканий в 
управлении территориальной планировки, градостроительства и архитектуры комитета 
по архитектуре и строительству Гродненского областного исполнительного комитета.
3. Требования, предъявляемые обязательными для соблюдения техническими нормативными 
правовыми актами, в том числе в части обеспечения безбарьерной среды:
- выполнить технические требования заинтересованных организаций;
- инженерное обеспечение предусмотреть согласно техническим условиям;
- проект в целом согласовать с отделом архитектуры и строительства Островецкого 
райисполкома.
4. Требования к исполнительной съемке инженерных коммуникаций объекта:
До предъявления законченного строительством объекта приемочной комиссии сдать в 
управление территориальной планировки, градостроительства и архитектуры комитета по 
архитектуре и строительству Гродненского областного исполнительного комитета 
исполнительную съемку в М 1;500 инженерных и наземных коммуникаций, зданий и 
сооружений, и элементов благоустройства.
Приложение: схема размещения объекта строительства.

АПЗ составила АПЗ получил
Е.В.Игнатьева

(подпись) (подпись) (инициалы, фамилия)

«24» ноября 2022 г.  2022 г.
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ № 52-22

Наименование объекта: «Строительство станции обезжелезивания воды, артезианской 
скважины, водонапорной башни в деревне Ольховка Островецкого района Гродненской 
области»
Обп|;ие требования к объемно-пространственному решению (число этажей, количество квартир, 
площадь застройки и тому подобное; Объемно-планировочное решение определить 
проектом, с учётом задания на проектирование заказчика, особенностей и размеров 
предоставленного земельного участка.
Адрес места строительства (улица, номер дома, строительный номер по генеральному плану): 
Островецкий район
Заказчик (застройщик): Островецкое районное унитарное предприятие жилипшо-
коммунального хозяйства.
Вид строительства (возведение, реконструкция, благоустройство, ремонтно-реставрационные 
работы, выполняемые на недвижимых материальных историко-культурных ценностях): 
возведение
Проектирование объекта на конкурсной основе выполнять в установленном законодательством 
порядке.
Архитектурно-планировочное задание (далее- АПЗ) действует до даты приемки объекта 
в эксплуатацию либо до истечения сроков, установленных в разрешительной документации 
на строительство.

1. Характеристика земельного участка:
1.1. Месторасположение, рельеф, размеры, площадь и тому подобное: Островецкий район, 
вблизи деревни Ольховка, площадь -  0,0903 га, рельеф - равнинный
1.2. Наличие на прилегающей территории памятников истории и архитектуры, 
производственных предприятий, железных и автомобильных дорог, магистральных нефте- 
и газопроводов, аэродромов, водоохранных зон и прибрежных полос, границ озелененньк 
территорий общего пользования, санитарно-защитных зон, охранных зон и тому подобного: 
земельный участок расположен вблизи деревни Ольховка, окружает лесной массив
1.3. Наличие на земельном участке объектов, подлежащих сносу или переносу: нет
1.4. Наличие на земельном участке зеленых насаждений, мероприятия по их сохранности: 
существующие зеленые насаждения максимально сохранить, вырубку древесно
кустарниковой растительности предусмотреть в установленном законодательством 
порядке

2. Требования к проектированию;
2.1. Требования к разработке генерального плана объекта, в том числе дата и номер утверждения 
градостроительного проекта детального планирования (в том числе градостроительный паспорт 
земельного участка (при его наличии): на основании градостроительной документации: 
«Схема комплексной территориальной организации Островецкого района», утвержденной 
решением Островецкого районного исполнительного комитета № 460 от 30 июля 2012 г.



2.2. Требования к проектированию зданий и сооружений (проекты индивидуальные, повторного 
применения или типовые): на основании задания заказчика на проектирование разработать 
проект в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями
2.3. Требования к разработке благоустройства территории: 
проезжая часть -  определить проектом;
тротуары -  меу7котт\"чная тротуарная плитка; 
ограждение -  не требуется;
озеленения -  санитарно-защитное в объеме, определенном нормативными требованиями;
освещение (подсветка) ~ определить проектом;
2.4. Требования к разработке наружной рекламы -  не требуется;
2.5. Требования к световому оформлению фасадов зданий и сооружений: определить проектом;
2.6. Требования к архитектурно-пространственным характеристикам объекта, в том 
числе к функциональному назначению встроенных помещений: запроектировать станцию 
обезжелезивания воды, артезианскую скважину, водонапорную башню
2.7. Требования к выгюлнению инженерных изысканий: получить разрешение на право 
производства инженерно-геологических и топограФо-геодезических изысканий в 
управлении территориальной планировки, градостроительства и архитектуры комитета 
но архитеюу'ре и строительству Гродненского областного исполнительного комитета.
3. Требования, предъявляемые обязательными для соблюдения техническими нормативньми 
правовьтми актами, в том числе в части обеспечения безбарьерной среды:
- выполнить технические требования заиитересованных организаций;
- инженерное обеспечение предусмотреть согласно техническим условиям;
- проект в целом согласовать с отделом архитектуры и строительства Островепкого 
райисполко.ма.
4. Требования к исполнителыюй сьемке инженерных коммуникаций объекта:
До предъявления законченного строительством объекта приемочной комиссии сдать в 
управление территориальной планировки, градостроительства и архитектуры комитета по 
архитектуре и строительству Гродненского областного исполнительного комитета 
исполнительную съемку в М 1;500 инженерных и наземных коммуникаций, зданий и 
coojp>^№ ^ и элементов благоустройства.

' Смещения объекта строительства.

АПЗ получил
.Игнатьева

(подпись) (инициалы, фамилия)

2022 г.







ACTPABEIIKI PAEHHbI
BbIKAHAYqbI KAMITsT

BbIfIICKA 3 PAIIISHHfl

o crP oBErIKr4fr PAfr OHHhrfr
IICTIO JIHI4TEJIbHbIfr KOMI4TET

BbITTI4CKA r43 PEIIIETTTLfl

l0 oKrs6ps,2022 r. N9739
r. Acrpaneq, fpo4seucras so6r.

O pa3perrreHnn npoBeAeHklt
rrpoeKTHo-Lt3brcKaTeJrbcKl4x 14

crpolrrenbHbrx pa6or

r. Ocrponeq, fpo4nencras o6r.

Ha ocuoBaHr4v rroArryHKros 4.1 u 4.6 nyHKra 4 lloroxeHtrs, o roptAKe
rroAforoBKlr u BbrAarru pa3peruurelrnofi AoKyMeHTa\Lrr4 Ha crpollTenbcrBo
o6rerros, yrBep)KAeHHoro nocraHoBneHr4eM Coeera Mzuucrpon Pecny6turcu
Eenapycr or 20 Seepal.r 2007 r. Jtlb 223, nyHKra 4 flonoxeuvrs. o nopqAKe

peKoHcrpyKrlzz )KlrJrbrx u (wm) He)KlrJrbrx rroMelrleHuit s MHoroKBaprl4pHbrx,

6lorupoBaHHbrx xlrJrbrx AoMax, oAHoKBaprurpHbrx )KI,IJIsIx AoMoB, a rarcKe

HexlrJrbrx Karrr4T€urbHbrx nocrpoeK Ha npz4ouonofi Teppvrropvrr4,

rryHKra 12 llolo)KeHuq o6 ycnoBnqx kr rop.sAKe nepeycrpoficrna 14 (uttu)
[epe[JraHLrpoBKrr, yrBep)KreHHbrx rrocraHoBJreHlreM Conera Munucrpon
Pecuy6rzrz Eelapycb or 16 rvns, 2013 r. J\b 384, paccMorpeB saflBlrer^vrs.,

Ocrponeqrufi pafi onHrrfi ucuorsrlreJlbHblfi rcounrer PEIIIZJI :

21. Paspellrktrb OcrponellKoMy paftoHHoMy yH rapHoMy npeAnputrl4ro
xfl4JrlrrqHo-KoMMyHutrlbHoro xoggfi crsa [poBeAeHI{e [poeKTHo-rI3bIcKareJIbcKLIX

kr crpovreJrbHbrx pa6or ro o6rercry: <CrponreJlbcrBo craHr\r4r4

o6egxel e3uBala.nfl, BoAbr, dpreszaucrofi cKBaxrr4Hbr, BoAoHauopuofi 6aIunz s

AepeBHe Omxosra OcrponellKoro pafioua fpo4nencrofi o6lacru>.
OcrponeuKoMy pafiouuovry yHzrapHoMy rrpeArrpzflTr4ro )KlInvIrIHo-

KoMMyHanbHoro xos.flftcrna K BbrrroJrHeHr{ro crpor4TeJrbHblx pa6or rrpl4cryrlt4Tb

rrocJre corJracoBalanfl, npoerrHofi AoKyMeHTarIr{kr B orAeJIe apxvreKTypbl kr

bcrBa pauncnoJrKoMa.

llpe4ce4areJ.rb 14.fl.llfa:tyAuu

H.B.EanulleBuqNAMIA

t]0LtoHHae0

bHo 4uwetna

H.B.Eauuueeuu

1 1 Ol{T 20n
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Мрес: ул. Парковм,llt,2311201r, г. Островец, Г , тел. 28901

врача
И.Лось

2022 rода

Результат испытаний
от <05> декабря

Заказчпкl одросi Оотровецкое РУП ЖКХ, г" Островец, ул.Полночнм, 14.

Место провiпения шспытапий: санитарцо-гигиеЕическшt паборатория.
Основаrrие проведения испытаний: производственно-лабораторный коЕгроль.
Объект испытаний, регистрацпонrrый цомер:
Ns5258B - вода питьевм холодIIЕuI водопроводноJI, островецкий район д. ольховка арт.
скважина Ns2004/1, количество отобраrrного образца 1/3,5 п.

Ng5259B - вода питьевм холодIIм водопроводIаrI, Островецкий рйон аг.Ворняны (СХТ)
арт. скважина Ng35474/82, количество отобранного образца 1/3,5 л.
Отобрапа из цецтраJIизованньгr( систем питьевого водоснабжения райоЕного унитарного
предприятия жиJIищно-коммунtшьЕого хозяйства (Островечкий р-н).
Представптелем: лаборантом химико-бактериологического аншIиза островецкого РУП
ЖКХ Кашко А.С. 01.12.2022 г. Акт отбора образчов (проб) Ns16 ПТ от 0t.l2.2022г.
ТНПА на метод отбора проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31862-20|2,
ТНПА, устаIIавливающие требования к объекту испытаний: на соответствие требова-
Еиям Гигиепического норматива <<Показатеди безопасности питьевой воды)), угвержден-
пого Постановлением Совета Мипистров Республики Беларусь от 25.0l.Z02| Ns37 (дапее -
ГН, угв.постановлением Совета Мипистров РБ от 25.01.2021г. JФ37); на соответствие тре-
бованиям СанПиН |0{124 РБ 99 <Питьевая вода. ГигиеншIеские требования к качоству
водц цoнтраJIизованньгr( систем питьевого водоснабжециrI. Контроrь качества)) (да.пее -
СанПиН tO-L24 РБ 99). ',

.Щата и время доставки в лабораторпю: Ol,t2.2)22t,o|420,

.Щата и время начала и окопчапия испытаций: 0L,|2.2022г, - 05.L22022г.
Услоur, проведенпя испытаний:температура 2|,5 - 22,20С, впtDкностъ 39,8 - 4О,4О/о,

давление 101,20 - 1001,42 кПа.
Испытательное оборулованше и средства измерений, применяемые при проведенпи
испытаний

,Ё:;!, Р L.l !,) |;

::Ь .,sillrii,Y,.ft

Нацменование испытатеJБного оборулования и
0редств измерепий

Заводской
номер

,Щата rrрохождения оче-

редной капибровки (по-
верки. аттестаIцди)

1 2 J

Прибор комбинированньй ТКА-IIКМ-20 20 8854 16.05.2023 (п)

Барометр БАММ-1 89i 22.09,2023 (п)

Весы лабораторные электронные PS360/C/2N 6199з5 17.04,2023 ft\
СпекmофотометD РВ2201А 08 1 9003 05.10.2023 (п)

пН-метр pН-l50M 005 1 14.07,2023 (п\

Баrш водяная БВ-04 з65 14.||,2023 ь\
Анапизатор жIlJкости люминесцентно,
фотомеmиsеский <<Флюорат-02-5М>

8847 07.09,2023 (п)

Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-1 00! 901 08.12.2022 (п)

Хроматограф <О(роматэк-Кристалл 5000>, исц? |9524з0 14.11.2023 (п)

1



Баня водяная RV 3V (IKA)
Испарrгель роторный RV 3V KIKA>>

Рез льтаты испытании:

Регист-
раци-
онныи
номер

ТНIIА, ус-
.тана.рли-
вfiющие

требования
к объекry
испытаний

ТнПА на,ме-
тоды исIБIта-

ний

ншдменование
показателей
безопасноспt

по ТНГIА,
ед. изм.

Норми-
руемое

зцачqние ,

показа-
теJIя по
тнIIА

Факш.t-
ческое
значе-

ние
показа-

теJIя

Расширен-
ная

неопреде-
леннOсть

rrри Р=0,95
l<4

1 L J 4 5 6 7

5258в

ГН, угв. по-
становпени-

ем
Совета Ми-
нистров РБ

от
25.0L.202Iт

Nэ37,
СанПиН 10-

L24
рБ 99

гост 3351-
74п.2

Запах при 20.ОС
не более

2
0

гост 3351_
74п,2

Запах при 60.ОС
не более

2
0

гост 31868_
2012'(метол

Б)

IfBeпrocTb, граду-
сы IЕетности (Сr-

Со)

не более
20

5 1

гост 3351_
74,л.5

Мупrосгь, л,г/дцпrЗ

(по каоlиlry)
не более

1,5
0,59 0,|2

гост 4011-
72п.2

Железо (сумчар-
но), t"г/дм'

не более
0,3

0,52 0,10

стБ ISo
10523_2009

Водородный пока-
затеJБ, ед.рН

6,0_9,0 7,4 1,5

гост 31954-
2ОL2п,4

Жесiкость общая,
ож

не более
7,0

5,2 1,0

стБ ISo
8467-2009

окисляемость
перманганатнаrI,

лrт/дм'

не болое
5,0

3,24 0,65

гост 18164_
72,п3,2

Общая миЕераJIи-
зациrl (сухой оста-

ток), t"т/дм'

не более
1000

200 40

гост 33045-
201-4п.9

Нитраты (по
Nозlпlг/дм'

не бопее
45

1,04 0,2l

гост 31940_
201З (метод

1)

Сульфаты, мг/дм3
не более

500
5 1

гост 4245-2
п.2

Хлориды,
мг/ дм3

не более
350

5 0,6

шцФ
14,Ll2:4.I28-

98

Нефтепролукты л

(суммарно, мг/дм'
не более

0,1

менее
0,005

пнд Ф
14.1:2:4.158-

2000

Поверхностно-
активные вещест-
ва (ПАВ), &нионо-
активные. r"г/дм'

не более
0,05

менее
0,025

пнд Ф
14.L:2:4.t82-

02

Фенольньй ин-
декс (феноrш),

t,Г/дм'

не более
0,25

мен9е
0,0005

гост 31870-
201,2,п.4

Кадмlй
(суruшrарно),

не более
0,001

менее
0,0001

")

Резупьтат испытаний Ng5 25 8 в-5 25 9в от 05, l 2,2022г,



Резупьтат испытаний ]ф5 258 в-5 259в от 05. l 2.2022г.

мг/дм'

гост 31870-
20|2,п,4

Свипец
(cyrlмapнo),

r"г/дм3

не более
0,0l

меноо
0,001

гост 31870-
20|2,п,4

Марганеч
(сршарно),

мг/дм3

не более
0,1

0,071 0,014

гост зl870_
20|2,п.4

Медь
(срмарно),

tчг/дм3

не более
1,0

менее
0,001

гост
3 1 858-2012

Гамма-ГХЩГ,
тrг/дм3

не более
0,002

н,о.

гост
3 1 858_2012

ддт
(сумма изомеров),

vrг/дм3

не более
0,001

н.о.

5259в

ГН, угв. по-
становлени_

ем
Совета Ми-
нистров РБ

от
25,01.202lг

ль37,
СанПиН 10-

L24
рБ 99

гост 3351-
74п,2 Запш< при 20.ОС

но болое
2

0

гост 3351_
74п2 Запах при 60.ОС

не более
2

0

гост 31868_
2012 (метод

Б)

Щветtrость, граду-
сы цветносм (Сr-

Со)

не бопее
20

6 1

гост 3351_
74,п,5

Мупrосгь, t"tгДцчt'
(по каолдсту)

не более
1,5

0,60 0,1z

гост 4011-
72п2

Железо (срмар-
но), шг/дм3

не более
0,3

0,54 0,11

стБ ISo
10523-2009

Водородный пока-
затель, ед.рН 6,0-9,0 7,5 1,5

гост 31954_
20L2п.4

Жесткость общая,
ож

не более
7,0

4,9 1,0

стБ ISo
8467-2009

окисляемость
перманганатнаJI,

мг/дм3

не более
5,0

2,80 0,56

гост 18164-
72,п,З,2

Общм минераJIи-
зация (сухой оста-

ток). лт/дмз

не более
1000

180 зб

гост 33045-
20t4 п.9

Нитраты (по
NОзl.мг/дМ3

не более
45

0,74 0,15

гост 31940_
2013 (метол

1)
Сульфаты, мг/дмЗ

не более
500

l2 2

гост 4245-2
п.2

Хлориды,
мг/ дм3

не более
з50

J 1

шцФ
L4,1:2:4,I28-

98

Нефтепролукты,
(cyrlrMapHo, мг/дм'

ве более
0,1

менее
0,005

шцФ
14.1:2:4.158-

2000

Поверхностно-
аКТИВНЫе В9ЩOСТ:

ва (ПАВ), анионо-
активные. пг/дм3

не более
0,05

менее
0,025

шцФ
14,|:2:4.I82-

02

Фенолькьй ин-
лекс (фенолы),

t,Г/дм'

не более
0,25

менее
0,0005

J



Е.о. - не обнаруэкено в предепФ( чувотвительности rфимеЕяемого метода.

Результат лабораторных испЁтаний распростраЕяется ToJБKo на представленные образцы.

Испытания провепи:
Фельдшер-лаборант

Фельдшер-лаборант

Инжепер

Результат испытаниrI оформил:
Фельдшер-лаборант

Результат испытания проанаJIизировaш:
Врач-лаборант (Завелrющий ЩО)

;

Резупьтат испытшIия проверип:
Врач-лаборант (Завелующий ЛО)

.Щата выдачи результата испытаний 05.|2.2022г.

Данньй результат оформпен ва 4сrравиuах в 2 экзешtлярах,

а А.М.Казаченко

нец результата испытаний
4

гост 31870_
2012,п,4

Кадмий
(суммарно),

мг/дм3

не более
0,001

менее
0,0001

гост 31870_
20|2,п,4

Свинец
(супrмарно),

л,г/дм3

не более
0,01

менее
0,001

гост 31870-
20|2,п.4

Марrшrеч
(суммарно),

Мг/дм3

не бодее
0,1

0,074 0,015

гост 31870-
20|2,п,4

Медь
(суппларно),

мг/дм3

не более
1,0

менее
0,001

гост
3 l 858_2012

Гамма-ГХI[,
tлг/дмЗ

не более
0,002

н.о.

гост
з 1858_2012

ддт
(срма изомеров),

l,Т/дм'

не более
0,001

н.о.

@/ 7 С.С.Масойть

"{; 
il'mфJl.и.томченок

С.С.Масойть

А.В.Пашук

А.В.Пашук

тоJБко в поJIном объеме 0 рц!решевия заведующего ЛО,
В о с п Dd ИgвеriЕfi Й€ГёзулБ. Eaшl ицБпан и]

ЧдЬТЁдЪ Ё,цк l' рдЁh н ы l i :,q цт р

ПГlГliЫ t'ЭГilДi*iДlýiЛСГll ii

2зi201 г. дcliT]ýpel"l, вуfi. [1аркав€я, 1/1

TýJt. 2"Йа"01, факс 2,Вst]1
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iIi здключЕниЕ]-
к результату испытании

от к05> декабря 2022 года Ng5258B-5259B

. Отобранные пробы воды питьевой из центрtlJIизованной системы

водоснабженi,ля Jф5258в-5259в соответствуют требованиям Гигиенического

норматива кПоказатепи безопасности питъевой водъD), утвержДеннЫе
Постановлением Совета Министров Ресгryблики Бепарусь от 25.01 .2021r Ng 37;

СанПиН |0-124 РБ 99 кПитъевая водц. Гигиенические требования к качеству

воды ilенфализованньгх систем питьевого водоснабжения. КонтРОЛЬ

качествa)) по следующим покЕвателям: зап€lх, цветность, мутноСТЪ,

водородный показателъ,.жесткость общаяо окиспяемость перманганатНМ,

общая минераJIизация, нитраты, сулъфаты, хпориды, нефтепродукты, ПАВ,

фенольный индекс, кадмийо свинец, марганец, медь, гамма-ГХЩГ, ДДТ.
, Отобранные пробы воды питъевой из центраJIизованноЙ системЫ

водоснабжениrI Ng525 8B- 5259BHe соответствуют требованиям Гигиенического

норматива <Показатели безошасности питьевой водьD), утверЖДеННЫе
ПостановлеЕием Совета Министров Ресгryблики Беларусь от 25.0t ,202L NЭ 37;

СанПиН |0-L24 рБ 99 кПитьевм воды. Гигиенические требования к качеству

воды центраJIизованньж систем питьевого водоснабжения. Контролъ

качества> по следующим показателям: железо.

Врач-гигиенист К.Н.Герасим

,йj



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

УТВЕРЖДАЮ 
Островецкое РУП ЖКХ 
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        «___»____________2023 г. 

 
 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПЛАНИРУЕМОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для объекта «Строительство станции 

обезжелезивания воды, артезианской скважины, водонапорной башни в де-

ревне Ольховка Островецкого района Гродненской  области» 

 
В целях обеспечения экологической безопасности при проектировании 

необходимо выполнение условий, относящихся к используемым материалам, 

технологиям строительства, эксплуатации, а также позволяющим снизить до 

безопасных уровней негативное воздействие проектируемого объекта на прожи-

вающее население и экосистемы.  

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности: 

  назначение состава и сроков выполнения подготовительных работ преду-

смотрено осуществлять с учетом наименьшего ущерба для окружающей среды;  

 состав и свойства материалов, применяемых при выполнении работ долж-

ны на момент их использования соответствовать действующим стандартам, тех-

ническим условиям и нормам;  

 для сбора бытового мусора на строительной площадке предусматривается 

мусоросборник. Бытовой мусор вывозится на полигон твердых бытовых отхо-

дов;  

 размещение временных зданий, сооружений и мест для складирования ма-

териалов осуществляется в пределах выделенных для них площадок; строитель-

ные машины и механизмы с двигателями внутреннего сгорания должны быть 

отрегулированы и проверены на токсичность выхлопных газов. Заправку до-

рожно-строительных машин и механизмов необходимо производить от автоци-

стерн.  

К организационным и организационно-техническим относятся следующие 

условия:  

- категорически запрещается повреждение всех элементов растительных со-

обществ (деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, 

отведенной для строительных работ;  

- категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание терри-

тории и сжигание отходов на участках за границей площади, отведенной для 

строительных работ и на территориях высокой пожароопасности;  

- не допускать захламленности строительным и другим мусором;  



 

 

- категорически запрещается за границей отведенной под строительство 

устраивать места для складирования строительного материала, стоянок техники 

и т.п.;  

- увязать объект с действующим оборудованием и существующими инже-

нерными сетями и сооружениями.  

- обеспечить надлежащие эксплуатационные качества объекта.  

Таким образом, проектом предусмотрено максимальное сохранение суще-

ствующих природных условий при строительстве и эксплуатации проектируе-

мого объекта. 

 

 

 

 




